DATA PROJECTOR 
XJ-350 

データプロジ X クター 
取扱説明書 
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- Digital Light ProcessingT ^^、 DLpT^^、Digital Micromirror DeviceT ^^、 DMD ™ は、米国テキサス • イ 
ンスツルメンツ社の商標です。 

- Microsoft , Windows , Windows NT , Windows XP , Windows ロゴは米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

- Apple および Macintosh は米国 Apple Computer , Inc . の登録商標です。 

-その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障書自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B の情報技術装置で 
す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 
信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り 
扱いをしてください。 
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ま全上のごを 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

ご使用の前に「安全上のごミ主意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。 

給表示について 

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき\ 
あなたや他の人々への危害や財産への厦害を未然に防止するため、いろいろな絵 
表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 


/ t \ 危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または 
重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示 
しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または 
重傷を負う危険が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 
危険が想定される内容および物的長害のみの発生が想定される 
内容を示しています。 


給表示の例 


A 


A 記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。 
(左の例は感電ミ主意） 


處 


( S ) 記号は「してはいけないこと」を意味しています。 
(左の例は分解禁止） 


•記号は「しなければならないこと」を意味しています。 
(左の例は電源プラグをコンセントから抜く） 
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ま全上のごを意 


本機の使用上のご注意 


E 警告 


•煙、臭い、発熱、大きな音などの異常 
について 


煙が出ている、へんな臭いがす 
じゾる\大きな音が出てランプが消 
えたなどの異常状態のまま使用 
しないでください。そのまま使 
用すると乂災*感電の原因とな 
ります。すぐに次の処置を行っ 
てください。 


1 . 電源プラグをコンセントから 
なく。 

么 お買上げの販売店またはカシ 
オテクノ •サービスステー 
シヨンに連絡する。 


•故障したまま使用しないでください 

0 本書に従って正しく使用して 
も\画面が異常だったり、音が 
鳴らないなどの故障状態のまま 
使用しないでください。そのま 
ま使用すると义災-感電の原因 
となります。すぐに次の処置を 
行ってください。 

ブ. 電源を切る。 

么 電源プラグをコンセントから 
なく。 

3 . お買上げの販売店またはカシ 
オテクノ •サービスステー 
シヨンに連絡する。 


•電源コードについて 

〇 電源コードは使い方を誤ると、 
乂災-感電の原因となります。 
次のことは必ずお守りくださ 


い。 

• ち ミ Ik は\ fa 化 S れた苗源苗 
圧（日本国内では交流 
100 V )のコンセントを使 
用する 

-1つのコンセントにいくつもの 
電気製品をつなぐタコ足配線 
をしない 


•電源コードについて 

0 電源コードは使い方を誤ると、 
傷がついたり破長して、乂災 • 
感電の原因となります。次のこ 
とは必ずお守りください。 

-重い物をのせたり\加熱しな 


い 

設置時にラックや壁などには 
さみ込んだり、コードの上を 
敷物などで覆わない 
加工したり、キズつけたり、 
無理に曲げない 
ねじったり、引っ張ったりし 
ない 


•電源コードについて 

濡れた手で電源コードや電源プ 
ラグに触れないでください D 感 
電の原因となります。 
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ま全上のごを意 


•水、異物はさける 

〇 本機に水のかからない状態で使 
用してください。水がかかると 
乂災や感電の原因となります。 




本機の上に花瓶など液体の入っ 
たものを置かないでください。 
水がかかると乂災や感電の原因 
となります。 


3 . お買上げの販売店またはカシ 
オテクノ•サービスステー 
シ ヨンに連絡する。 


火中に投入しない 

本機を乂中に投入しないでくだ 
さい。破裂による乂災-けがの 
原因となります。 


0 


水\液体、異物（金属片など） 
が本機内部に入ると、乂災•感 
電の原因となります。すぐに次 
の処置を行ってください。 


ブ. 電源を切る。 


么 電源プラグをコンセントから 
なく。 


3 . お買上げの販売店またはカシ 
オテクノ •サービスステー 
シ ヨンに連絡する。 


•分解•改造しない 

® 本機を分解-改造しないでくだ 
さい。内部には高圧部分が数多 
くあり\感電•やけど-けがを 


する原因となります。 

内部の点検-調整-修理はお買 
上げの販売店またはカシオ テク 
ノ •サービスステーシヨンにご 
依頼ください。 


•落とさない、ぶつけない 

0 本機を落としたときなど、破長 
したまま使用すると、义災•感 
電の原因となります。すぐに次 
の処置を行ってください。 

ブ. 電源を切る。 


么 電源プラグをコンセントから 
なく。 


•点灯中にレンズや吸気口/排気口をの 
ぞかない 


0 点灯中にレンズや吸気口/排気口 
をのぞきこまないでください。 
強い光が目に入り視力障害など 
の原因となります。 


•吸気口、排気口をふさがない 

0 吸気口（底面\背面）、排気口 
(側面）をふさぐと本機の内部 
に熱がこもり、乂災•故障の原 
因となります。また、使用中に 
触れるとやけどの原因となりま 
す。次のことは必ずお守りくだ 
さし、。 

. 壁から 30 cm が上離して設置 
する 

-風通しの悪い場所に押し込ま 
ない 

-布などを掛けない 
-じゅうたんや布団またはタオ 
ルなどの柔らかい物の上に置 
かない 

-たてて使用しない 


•プロジェクターのキャビネットを開 
けない 


ぇ 感電の恐れがあります。 
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ま全上のごを意 


参お手入れの際は、電源を切って電源 
プラグを抜く 


感電の原因となります。 


•投映中は排気口部が高温になります 
ので、触れないでくださいまた排気 
口部の近くは高温になりますので、プ 
ラスチック等の高温に弱い物をそば 
に置いたり、下に敷いたりしないでく 
ださい変形や変色する原因となり 
ます 


•本機の電源を入れる前に、必ずレン 
ズカバーを開く 

投映中はレンズカバーを閉めな 
いでください 


参本機の上に重い物を乗せたり、本機 
の上に乗らない 

义災-感電の原因となります 

•水場や風呂場などの水に濡れるとこ 
ろに置かない 


•不安定な場所に置かない 

0 ぐらついた台の上や高い棚の上 
など、不安定な場所に置かない 
でください。落ちたり、倒れた 
りして、けがの原因となりま 
す。 


•台車などの上で使用する場合 

車輪の足をロックしてください 


•雷が鳴ったら、電源プラグに触れな 
•次の場所での使用はしない い 

乂災-感電の原因となります 
-振動の多い場所 
-湿気やほこりの多い場所 
-調理台のそばなど油煙が当た 
るような場所 

-暖房器具の近く、ホットカー 
ぺットの上、直射日光があた 
る場所 

* その他、局温や低温のが（使 
用環境は5で〜3 5での環境内 
でご使用ください） 
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ま全上のごを意 


^ 注意 


0 


電源コードについて 

電源コードは使い方を誤ると、 
乂災-感電の原因となることが 
あります。次のことは必ずお守 
りください。 

-ストーブなどの熱器具に近づ 


•大切なデータは控えをとる 

本機に記憶させた内容は\ ノー 
S に書くなどして本機とは別に 
必ず控えを残してください。本 
機の故障、修理などにより、記 
憶内容が消えることがありま 


〇 


けない 

電源プラグを抜くときは、電 
源コードを引っ張らない（必 
ず電源プラグを持ってなく） 


参電源コードについて 

0 電源コードは使い方を誤ると、 
乂災-感電の原因となることが 
あります。夕のことは必ずお守 
りください。 

-電源プラグはコンセントの奥 
まで確実に差し込む 
-使用後は本機の電源を切り、 
クールダウン後電源プラグを 
コンセントからなく 
-長時間使用しないときは電源 
プラグをコンセントからなく 
-電源プラグの刃と刃の周辺付 
近にほこりがたまらないよう 
に、コンセントからないて、 
年一回が上清掃する 
-本体を移動させる場合は、電 
源を切り、 AC コードを取り 
外してください 


す。 


•投映中にレンズの前に水槽などレン 
ズ効果をもたらす物を置かない 

义災の原因となることがありま 
す 

参投映レンズには手を触れない 
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ま全上のごを意 


電池のご注意 


A 警告 


A 注意 


電池は使い方を誤ると液もれによる周 
囲のミち長や、破裂による乂災-けがの 
原因となります。次のことは必ずお守 
りください。 

-分解しない、シヨ ー S させな 
加熱しない、乂の中に投入な 

い 

新しい電池と古い電池を混ぜ 

了イ^ f し*^し、 

種類の違う電池を混ぜて使用 
しない 
充電しない 

極性（©と©の向き）にを意 
して正しく入れる 



電池は使い方を誤ると液もれによる周 
囲の巧長や、破裂による义災*けがの 
原因となることがあります。次のこと 
は必ずお守りください。 

0 - 本機で指定されている電池が 
外は使用しない 


•使い切った電池は直ちに本機から抜 

< 


© -長時間使用しないときは、リ 
モコンから電池を取り外して 
おく 


•電池を廃棄する場合は各自治体の回 
収方法に従って廃棄する 
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ま全上のごを意 


ランプについて 


乂 警告 


A 注意 


•プロジェクターの使用直後は、絶対 
にランプを取り出さない 

A ランプが高温のため、乂傷の危 
険があります。電源を切り、 
POWER / STAND 目丫インジケー 


夕 一がオレン ジ色点灯に変わっ 
たのを確認後、電源プラグをコ 
ンセントから抜き約60分が上置 
いてから取り出してください。 


•ランプは必ず指定のランプを使用す 


る 


© ランプは必ず指定のランプをご 
使用ください。指定が外のラン 
プを使用すると、乂災*故障の 
原因となります。 


•ランプの交換は、電源を切り電源プ 
ラグをコンセントから抜く 

A ランプを交換する前に、必ず電 
^源を切って電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。感電 
の原因となることがあります。 

-ランプが破壊した時はご注意 
ください 

ランプ破壊時には、ランプ八 
ウス内にガラスの破片が飛び 
散ったり、ランプ内部のガス 
がプロジェクターの吸気口/排 
気口から排出されることがあ 
りますランプ内部に含まれ 
ているガスは、水銀が含まれ 
ていますので、破裂した場合 
は十分な換気を行ってくださ 
いガスを吸い込んだり、目 
に入った場合は、速やかに医 
師にご相談ください 


•ランプが壊れた時には自分で処理し 

なし、 


0 プロジェクターの光源には、内 
部圧力の高い水銀ランプを使用 
しています。ランプが壊れた時 
には、お買い上げの販売店また 
は最寄りのカシオテクノ-サー 
ビスステーションに処理をご依 
頼ください。お客様ご自身で処 
理すると、ガラスの破片でけが 
をしたり、散乱した水銀で被害 
を受ける恐れがあります。 
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使用上のご注意 


ランプ取り扱い上のご注意 


A \ 注意 


交換時期を超えて使用すると、ランプが破裂する可能性が高くなります。交換 
メッセージが表示されたら、速やかに新しいランプと交換してください。 


• ランプのガラスの部分に手で触れないでくださし、。ランプの破裂や寿命を縮め 
る原因になります。 

• 光源用ランプは消耗品です。ランプの平均寿命は2000時間です。交換表示は 
2000時間でメッセージが出ますが、ランプの特性や使用環境により、メッセー 
ジが出る前に暗くなったり、点灯しなくなることがあります。 

• ランプの保証期間は90日間または500時間のいずれか早い方です。 

• ランプは内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。衝撃やキズ、使用時間 
の経過による劣化などにより、大きな音をともなって破裂したり、点灯しなく 
なることがあります。また、ランプの個体差や使用条件によって大きな差があ 
ります。 

•ランプ交換時期になると、交換メッセージが表示され、ランプのインジケー 
ターが赤色に点滅します。このときは本書記載の交換手順に従い交換してくだ 
さし、。 

• ランプ寿命到達後、100時間を超えて使用すると、クールダウン後スタンバイ 
状態になり電源が入らなくなります。 


ランプを交換ずるときのご注意 


• ランプ交換時期になると、「ランプの交換時期です。取扱説明書に従い早めに交 
換してください。」のメツセージが約] 0 秒表 71 ^ され、ランプのインジケーターが 
約1秒間隔でホ色の点滅を行います。ランプ交換メツセージが表示されたら、ラ 
ンプが点灯する状態でも速やかに交換してください。 

• 交換用ランプは、専用交換ランプ(丫し 30) を販売店にてお求めください。 

•ランプ交換は、電源を切り、 POWER/STAND 目 Y インジケーターがオレンジ色 
点なに変わったのを確認後、電源プラグをコンセントから抜き約60分が上置い 
てから行ってくださし^。動作中や停止直後は、ランプカートリ ツジが高温の為、 
乂傷の原因となりますのでごを意ください。 

• ランプは水銀物質を使用しています。ご使用後のランプは、各自治体の規制に 
従い廃棄してください。 

• ランプには、輸出貿易管理令別表第一該当の部品が組み込まれています。ラン 
プ単品で外国に持ち出す場合は、外国為替及び外国貿易法に基づく手続きが必 
要となる場合があります。 

•ランプ交換の際は、交換用ランプ(丫し 30) に同捆の専用ドライバーをご使用く 

ださし、。 


10 














使用上のごを 意 


その他のご注意 


本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなった 
り\故障の原因になりますので、仪下のことにを意してください 

•次のような場所での使用や保管は避けてください。本機の故障•破損の原因にな 
ります。 

. 静電気が発生しやすいところ 
-極端に高温または低温のところ 
* 湿度の局いところ 
-急激な温度変化が起こるところ 
• ほこりの多いところ 
• ぐらついたところや傾いた不安定な場所 
-水に濡れるような場所 



•次のような使用方法は避けてください。本機の故障•破損の原因になります。 

-高温や低温の所(使用環境は5で〜3 5での 
環境内でご使用ください。） 

-本機の上に重い物をのせたり、本機の上に 
栗らないでください。 

-本機の中に物を落としたり，入れたりしな 
いでください。 

-本機の上に花瓶など水が入った物を置か 
ないでください。 



•消耗した電池をリモコンに取り付けたまま長期間放置しないでください。 

電池が液もれすることがあります。液もれは故障*破長の原因になることがあり 
ます。 


•お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。 

特にミちれがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。 
なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。文きが消 
えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。 

•画面のドッ ト 欠けについて 

本商品は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、画面の一部に非点 
ななどのドットがを在することがあります。これは故障ではありません。 
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使用上のごま意 


. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成いたしました力万一ご不審な点 
や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。 

-本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個 
人としてご利用になるほ力、は、著作権法上、当社に無断では使用できません 
のでごを意ください。 

-本書および本製品使用により生じた厦害\逸失利益または第王者からのい 
かなる請求につきましても\当社では一切その責任を負えませんので、あら 
かじめご了承ください。 

-故障、修理などに起因するデータの消失による\厦害および逸失利益などに 
つきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承く 
ださい。 

-取扱説明書に使用されている表示画面は\取扱説明書用に特別に作成され 
たもので、一部、実際の製品と異なることがあります。 
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一般的なビデオ機器との接続 . 
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各種の投映操作 . 

スクリーンに投映する . 

台形歪みを補正する （ KEYSTONE ). 

音量を調節する （ VOL 十/-) . 

映像を拡大する （ D - ZOOM 十/-) . 

ピクチャー.イン.ピクチャー機能を利用する ( P - IN - P ). 

映像と音声を一時的に消す ( MUTE ). 

投映中の映像を静止させる ( FREEZE ). 

本機のリモコンでパソコンを操作する（ワイヤレスマウス機能) 


3 3 3 4 8 9 


056335788012445678 

11122222233333333344455 


330346899 
. I ' 5 5 5 5 5 
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本機の特長と主な機能 


本機はが下のような特長•機能を備えています。 

■ A 5 ファイルサイズ、 1.8 kg の軽量コンパクトなデータプロジェクター 

手軽に持ち運ぶことができるル型•軽量ボディと、明るい室内でも投映可能な高輝度に200 ANSI ルー 
メン）を実現しています。 

■広範囲な投映距離 

最短 0.8m からの投映が可能で、スクリーンまでの距離が卡分に取れないような場合でも対応できます。 
また、広角2倍ズームの採用により、投映サイズに対する設置距離の許容範囲が広くなっており、自由な 
設置が可能です。例えば60インチの画面を表示する場合、 1.6m 〜 3.2m の距離の範囲で本機を設置する 
ことができます。 

■ 多様な入カソースに対応 

パソコンの RGB 信号、ビデオ機器のビデオ /S ビデオ信号、およびコンポーネントビデオ信号(丫 ’Cb/ 
Pb • Cr/Pr) の入カソースに対応しています。 

■各種の自動調節機能 

入カソースの自動選択や映像の自動調整、台形歪みの自動補正といった各種の自動設定機能を備えて 
おり、設置から投映までを簡単に行うことができます。 

■多彩な投映機能 

投映映像を部分的に拡大して表示するデジタルズーム機能や、パソコン画面の投映中にビデオ入力映 
像を子画面に投映するピクチャー•イン•ピクチャー機能など、さまざまな付加機能を備えています。 

■リモコンを使ったパソコンのマウス操作などが可能 

本機のリモコンを使って、本機に USB 接続されたパソコンのマウス操作やページアップ/ページダウ 
ン操作などを実行することができます。パソコンを使ったプレゼンテーション時などに便利です。 
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本体の各部の名称 


本体の各部の名称と主な働きについて説明します。 


【前面/右側面】 

① ◎ ④⑤ 



①リモコン受光部 ：リモコンからの信号を受信します。 

がリモコンの利用可能範囲についてに7ページ） 


②投映レンズ ：本機からの映像の投映を行うための照射部です。 


A 注意 


動作中はレンズをのぞかないでくださし、。 


③ レンズ カバー 

④ フォーカスリング 

⑤ ズーム リング 


:レンズ保護用のカバーです。使用時は必ず開けてください。 
巧一外れてしまった場合は「レンズカバーが外れてしまったら」 
(が101ぺージ）を参照して取りせけてください。 

:投映時のピント合わせに使います。 

:投映サイズの調節に使います。 


が投映サイズとフォーカスを調節する （47 ページ） 


⑥リリースボタン ：角度調節ノブを出し入れする際に使います。 

が本機の設置角度を調整するには （32 ページ） 
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本体の各部の名称 


【上面/左側面/背面】 

※背面の端子については、【背面部 • 端子】 （22 ページ）を参照してください。 

① ②③④ 



① サブキーケース ：本体で投映操作をするためのキーが収められています。 

② キー•インジケーター部 ： [&] (電源）キーや各種状態表示インジケーターです。 

が【キ—インジケーター部/サブキーケース内】 （1 9ぺージ） 

③ スピーカー ： AUDIO 端子からの入力音声が出力されます。 

【背面部•端子】に2ページ） 

④ 排気口 ：放熱のための排気を行います。 

が設置場所に関するごミち意 （30 ページ） 


/ K を意 

• 排気口をふさがないでくださし^。また、 30cm が内に障害物を置かない 
でくださし^。内部の発熱により、火災や故障の原因となります。 

• 排気口の周辺にさわらないでくださし^。高温のため、やけどをするおそ 
れがあります。 

吸気口 

:放熱のための吸気を行います。 

が設置場所に関するごを意 （30 ページ） 

A 注意 

• 本体背面、および底面の吸気口をふさがないで < たさい 。内部の発熱に 
より、火災や故障の原因となります。 

盗難防止用ロック穴 

: :盗難防止用のチェーンなどを通すための孔です。ケンジントン 

ロックのホームぺージ （http://www.kensington.com/) もご参照 
ください。 

リモコン受光部 

:リモコンからの信号を受信します。 


がリモコンの利用可能範囲についてに7ページ) 


17 









本体の各部の名称 


【底卸 


① 


の■■■日日 

[■日關叫圆日 

DDDDDDI 日圓日日日日日胃 




巧 


□ □ □ □ □ □□□ 
心 □□□□□□□□ 


-で 


日日圓日 f 




② 


④ 


③ 


② 


① 角度調節ノブ ：本機を傾けて投映角度を調節します。 

が本機の設置角度を調整するには （32 ページ） 

② 左右傾き調節ノブに力所） ：本機の左右の傾きを微調整します。 

が本機の設置角度を調整するには （32 ページ） 


③吸気口 ：放熱のための吸気を行います。 

が設置場所に関するごミち意 （30 ページ） 


A 注意 


本体背面、および底面の吸気口をふさがないでください。内部の発熱に 
より、火災や故障の原因となります。 


④ランプカバー ：ランプを交換する際に開きます。 

がランプを交換するには （105 ページ） 
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本体の各部の名称 


【キー•インジケーター部/ サブ キーケース 内】 

※下図は、サブキーケースを開いた状態です。サブキーケースの開閉については、21ページを参照して 
ください。 



⑦ 

⑨ 


⑨ 


⑩ 

⑩ 


① LAM P インジケーター :ランプの各種の状態を表示します。 

がインジケーター表示と警告音について （1 ]0ページ） 

がランプの交換について （102 ページ） 

② TEMP インジケーター ：主に本機のエラーに関わる各種の状態を表示します。 

がインジケーター表示と警告音について （1 ]0ページ） 

③ [AUTO] キー ： RGB 入力による投映映像を自動調節します。 

が RG 巨入力の映像の自動調整について （48 ページ） 

④ [INPUT] キー ：押すごとに本機の入カソースを切り替えます。 

が入カソースを選択する （45 ページ） 

⑤ POWER/STANDB 丫インジケーター：本機の各種の状態を表示します。 

ザ電源を入れる （38 ページ） 

がインジケーター表示と警告音について （1 ]0ページ） 

⑥ [Cl)] (電源）キー ：本機の電源のオン/オフを切り替えます。 

が電源を入れる （38 ページ） 

⑦ [KE 丫 STONE] キー :投映映像の上下•左右方向の台形歪みを補正します。 

が台形歪みを補正する (KEYSTONE) (50 ページ） 

⑨ [MENU] キー ：本機の設定メニューを、投映映像上に表示します。 

ザ 設定メニュー画面の基本操作 （65 ページ） 

⑨カーソルキー ：が下の操作などで使用します。 

• メニュー表示中の選択項目間での移動 （65 ページ） 
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本体の各部の名称 


⑩ [ENTER] キー ：が下の操作などで使用します。 

• メニュー表示中の選択項目の確定操作 （65 ページ） 

⑩ [ESC] キー ：が下の操作などで使用します。 

• メニュー表示中の前画面に戻る操作 （65 ページ） 

齡モ _ 

• 本体のキー操作を無効にすることができます。詳しくは「機器設定ーキーロック」（が91ページ) 
を参照してください。 


20 






本体の各部の名称 


サブキーケースの利用について 

リモコンが利用できない場合などには、サブキーケース内の各キーを使用して、本機の主な投映操作を 
することができます。 


サブキーケースを開閉するには 
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本体の各部の名称 


【背面部•端子】 


① 


② 


③ 


④ 


⑥ 



辱 辟。謂 浸）に 

RGB/YCbCr/YPbPr 

3 

AUDIO 

S-VIDEO 

〇0 

VIDEO 

o, 


^ 


(=)(=) n 

C - ) C - ) C - ) Q 

( — )( — )C — ) n 
( — )( — )( — ) U 

( - ) C - ) ( - ) 



气 


1111111 iiiiir 




⑤ 


① RG 日入力端子 ：付属のミニ D-Sub ケーブル、別売品のコンポーネントビデオケー 

ブル(丫 K-3) を使って、パソコンやコンポーネントビデオのビデオ 
出力端子と接続します。 

がパソコンとの接続（ビデオ/オーディオの接続） （34 ページ） 

がコンポーネントビデオ出力との接続 （37 ページ） 

② USB 端子 ：付属の USB ケーブルを使って、パソコンの USB 端子と接続しま 

す。 

がパソコンとの USB 接続について （35 ページ） 

③ AUDIO 入力端子 ：市販のオーディオケーブル （03.5mm ステレオ用）を使って、パソ 

コンやビデオ機器のオーディオ出力端子と接続します。 

がパソコンとの接続（ビデオ/オーディオの接続） （34 ページ） 

が一般的なビデオ機器との接続 （36 ページ） 


④ S-VIDEO 入力端子 

⑤ VIDEO 入力端子 


:市販の S ビデオケーブルを使って、ビデオ機器の S-VIDEO 出力端 
子と接続します。 


:付属のビデオケーブルを使って、ビデオ機器の VIDEO 出力端子と 
接続します。 

が一般的なビデオ機器との接続 （36 ページ） 


⑥電源コネクター 

ザ電源を入れる （38 ページ） 


:付属の AC コードを使って、本機をコンセントに接続します。 
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ソモコンについて 


リモコンの各キーの名称 


リモコンの 各 キーの 名称と主な働きに ついて 説明します。 

① 


• キー番号の後に「*」巧がせいているキーは、本体にも同じ名前•働きのキーがあります。また、 
③④⑤の各キーによる操作は、本体の [INPUT] キーを使って行うこともできます。 

• リモコン、本体の名前が同じキーの働きはまったく同じです。本書の説明で特に断りがない場合 
は、リモコン、本体のどちらのキーを使っても同じ操作ができます。 


① リモコン発光部 

② >K[ci)] (電源）キー ：本機の電源のオン/オフを切り替えます。 

が電源を入れる （38 ページ） 

③ [S-VIDEO] キー ：本機の入カソースを S-VIDEO 入力端子に切り替えます。 

が入カソースを選択する （45 ページ） 

④ [VIDEO] キー ：本機の入カソースを VIDEO 入力端子に切り替えます。 

⑤ [RG 日/ COMPONENT] キー ：本機の入カソースを RGB 入力端子に切り替えます。 


②③⑩⑩⑩ § ⑩⑩ 
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リモコンについて 


⑥ [MUTE] キー ：投映中の映像と、本機のスピーカー出力音声を一時的に消しま 

す。 

が映像と音声を一時的に消す (MUTE) (58 ページ） 

⑦ [FREEZE] キー :投映中の映像を静止させます。 

ザ 投映中の映像を静止させる (FREEZE) (59 ページ） 


⑨ [VOL +/-] キー ： [+] キーを巧すと音量が大きくなり、 [-] キーを押すとルさくなり 

ます。 

が音量を調節する （VOL +/-)(53ぺージ） 

⑨ 木 [MENU] キー ：本機の設定メニューを、投映映像上に表示します。 

が設定メニューの利用 （61 ページ） 

⑩ [PAGEUP]/[PAGEDOWN] キー:本機と USB 接続されたパソコン上のぺージアップ/ぺージダウ 

ンの操作を行います。 

ザ本機のリモコンでパソコンを操作するには （59 ページ） 

⑩木 [AUTO] キー ： RGB 入力による投映映像を自動調節します。 

が RG 日入力の映像の自動調整について （48 ページ） 

⑩ [P-IN-P] キー : RGB 入力（パソコン）による投映時に、ビデオ入力からの映像を子 

画面に表示します。 

がピクチャー•イン.ピクチャー機能を利用する （P-IN-P) (56 ぺージ） 

⑩ [D-ZOOM +/-] キー ： [+ ] キーを巧すと投映映像が拡大され、 [一] キーを押すと縮ルされ 

ます。 

が映像を拡大する （D-ZOOM +/-)(54ページ） 

©木 [KE 丫 STONE] キー ：投映映像の上下 • 左右方向の台形歪みを補正します。 

が台形歪みを補正する （KE 丫 STONE) (50 ぺージ） 

©木カーソルキー ：が下の操作などで使用します。 

• メニュー表示中の選択項目間での移動 （65 ページ） 

• 本機と USB 接続されたパソコンのマウスカーソルの移動操作 （59 ページ） 

• 本マニュアル中では、 [▲][▼] [►] [◄] で表記します。 

⑩ * [ENTER] キー ：が下の操作などで使用します。 

• メニュー表示中の選択項目の確定操作 （65 ページ） 

• 本機と USB 接続されたマウスの左クリック操作 （59 ページ） 

⑩木 [ESC] キー ：が下の操作などで使用します。 

• メニュー表示中の前画面に戻る操作 （65 ページ） 

• 本機と USB 接続されたマウスの右クリック操作 （59 ページ） 
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リモコンについて 


リモコンに乾電池を入れる 


リモコンを初めて使う場合は、本機に付属の試用単兰形乾電池をご使用ください。 

リモコンが動作しなくなったり、利用可能な距離が短くなった場合は、リモコンからすべての乾電池を 
取り外して、新しい乾電ミ也と交換してください。 


么を意 


乾電池は使い方を誤ると、液漏れによる周囲の巧厦や、破裂による火災、け 
がの原因となることがあります。夕のことは必ずお守りください。 

• 極性 （+/- の向き）にを意して正しく入れてください。 

• 新しい乾電ミ也と古い乾電ミ也を混ぜて使わないでください。 

•種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。 

• 本機で指定されている乾電池が外は絶対に使用しないでください。 


リモコンに乾電池を入れるには 

1 . リモコン背面の電池ブタを外します。 



• 古い乾電池が入っている場合は取り出します。 

么 新しい乾電池を +/- の向きにを意しながら取り付けます。 
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リモコンについて 


又 電池ブタを元に戻します。 
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リモコンについて 


モコンの利用可能範囲について 


リモコンは、本体の前面/背面にあるリモコン受光部に向けて操作を行います。リモコンの利用可能範 
囲は下図の通りです。 
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使用前の準備 


本機を使用する前に、設置方法、入カソース機器(パソコンやビデオ機器）との接続のしかたについて説 
明します。また、本機の電源の入れ方や初めて電源を入れた場合の言語設定の操作、電源を切って安全 
に使用を終了する操作について説明します。 


本機を設置ずる 


本機は床置き専用です。周囲に卡分な余裕がある、しっかりした机や台の上などに設置してくださし、。 
• 投映するスクリーンに対して次のように設置すると、最適な映像を得ることができます。 


上から見た図 


スクリーン 



本機の投映レンズの中/。とスクリーンの左右 
方向の中央位置が一致するように設置します。 


横から見た図 

スクリーン 



本機とスクリーンが直角になるように設置 
します。 


重要！ _ 

• 本機を傾けて設置する場合、水平方向より上下±30°の範囲で設置可能です。この範囲が上に傾けて 
設置しないでください。ランプの破裂や寿命を縮めたり、故障の原因となります。 


旨メモ _ 

• 上記の設置は、映像の補正なしで投映可能な設置方法です。本機とスクリーンの角度が一定範囲内 
であれば、投映映像の台形歪みを修正して投映することができます（台形補正機能）。台形歪みの補 
正については、「台形歪みを補正する （ KEYSTONE )」 （が50ぺージ）を参照してください。 
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使用前の準備 


• 投映可能な距離は、本機の投映レンズからスクリーンまでの距離が 0.8 m 〜 16 m の範囲です。 



最短: 0.8 m < 

最長：1 6 m 

< - > 


距離に応じた投映可能サイズは、下表の通りです。 


投映サイズ 

投映距離 

型 

対角線サイズ ( cm ) 

最短距離 ( m ) 

最長距離 ( m ) 

30 

76 

0.8 

1.6 

40 

102 

1.1 

2.1 

60 

152 

1.6 

3.2 

80 

203 

2.1 

4.3 

100 

254 

2.7 

5.3 

120 

305 

3.2 

6.4 

150 

381 

4.0 

8.0 

200 

已08 

5.3 

10.7 

250 

635 

6.7 

13.3 

300 

762 

8.0 

16.0 


重要！ _ 

• 投映距離は設置の目安です。± 5 %程度の誤差があります。 
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使用前の準備 


設置場所に関ずるご注意 


本機の性能は，設置する環境によって影響を受けることがあります。設置場所が次の条件に合っている 
ことを確認ください。 

• いつでも電源プラグが抜けるよう、電源プラグに手が届く場所でお使いください。 

• 下図に示す範囲には物を置かないでくださし^。特に吸気口、排気口の周囲にはごを意ください。 



• 本機の周囲に障害物や物を置かないでくださし^。特に排気口は、 30 cm が内に障害物や物を置かな 
いでください。 

• 投映中は排気口部が高温になりますので、触れないでくださし^。また、排気口部のおくは高温になり 
ますので、プラスチック等の高温に弱い物をそばに置いたり、下に敷いたりしないでくださし^。変形 
や変色する原因となります。 

• 不安定な場所や振動しやすいところは避けてくださし^。また、滅毯やを団、タオルなど柔らかい物の 
上に置かないでください。 

• 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。 

• ほこりの多い場所や多湿な場所での使用は避けてください。 

• スピーカーやテレビ、ラジオなど磁気を発生する機器や暖房機器のおくでの使用は避けてくださ 

い。 
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使用前の準備 


スクリーンに対ずる角度について 


スクリーンに対する台形歪み補正が可能な角度は、が下の通りです。 


【上下方向】 



【左右方向】 



重要！ _ 

• 上図で示した角度の範囲は、次の条件によるものです。 

•パソコンからの投映時(解像度：1024 X 768、垂直周波数: 60 Hz ) 

• 全画面表示をオンに設定 

• 上下方向または左右方向のどちらか片方の補正を行う場合 
• 上下方向の補正を行うと、左右方向の補正可能範囲が狭くなる場合があります。 

• 投映信号の種類、ズームの倍率、全画面表示の設定状態、アスぺクト比の設定など、ご使用の条件に 
よって、補正可能な範囲は変わる場合があります。 
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使用前の準備 


設置角度の調整 


本機の設置角度(投映レンズの仰角二投映角度）を、0度(水平）〜8度の範囲内で調整することができま 
す。また、必要に応じて左右の傾きを微調整することもできます。 

本機の設置角度を調整するには 

1 . 本体の手前を持ち上げて、リリースボタンを押します。 

• 角度調節ノブが引き出されます。 



2 . 角度調節ノブの長さを大まかに決めて、リリースボタンを離します。 

• リリースボタンを離した位置で、角度調節ノブが固定されます。 

3 . 角度調節ノブを回して、本機の仰角を微調整します。 
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使用前の準備 


4. 左右傾き調節ノブを回して、本機の左右の傾きを微調整します。 



重要！ _ 

• 角度調節ノブをしまう時は、リリースボタンを巧してからノブを巧し込んでくださし^。リリースボ 
タンを巧さずに無理に巧し込まないでください。 
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使用前の準備 


リアプロジェクシヨン（スクリーン背面からの投映) 
について 


リアプロジてクシヨンの場合でも、通常のスクリーン前面からの投映の場合と、投映可能な距離、角度 
は同じです。ただし、リアプロジェクシヨンでは映像が左右逆になりますので、設定メニューを使った 
設定が必要となります。詳しくは「画面設定一左右反転表示」（が82ページ）を参照してください。 


パソコンとの接続（ビデオ/オー i 


パソコンからのビデオ出力を、本機で投映することができます。また、パソコンからのオーディオ出力 
を、本機のスピーカーから出力することができます。 

重要！ _ 

• 接続する際は、本機とパソコンの電源を切った状態で行ってください。 


<本機側> 



• 付属のミニ D - Sub ケーブルを使って、 D - Subl 5ピンタイプのモニタ端子と接続することができま 
す。その他の形状のモニタ端子（旧型の Macintosh など）と接続する場合は、別途アダプタが必要で 
す。詳しくはパソコンの取扱説明書を参照してください。 

• パソコンのアナログ RGB ビデオ出力の表示モード（解像度や周波数などの組合せ）によっては、本 
機とは接続できない場合があります。本機で対応可能なパソコンの表示モードについては、「表示可 
能な信号について」（が116ページ）を参照してください。 
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使用前の準備 


パソコンとの USB 接続について 


パソコンの USB 端子と本機の USB 端子を接続して、本機のリモコンを使ったパソコンのマウス操作な 
どができます。必要に応じて、前ページのビデオ/オーディオ接続と、が下の USB 接続を行ってくださ 

し、。 


<本機側> 


USB 端子 



• 接続可能なパソコンについて、詳しくは 「USB 接続が可能なパソコンについて」（が115ページ）を 
参照してください。 

• 操作については「本機のリモコンでパソコンを操作するには」（が59ページ）を参照してくださし、。 
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使用前の準備 


一般的なビデオ機器との接続 


ビデオデッキやテレビ、ビデオカメラなど各種ビデオ機器からの映像を、本機で投映することができま 
す。また、各種ビデオ機器からのオーディオ出力を、本機のスピーカーから出力することができます。 

重要！ _ 

• 接続する際は、本機とビデオ機器の電源を切った状態で行ってください。 


<本機側> 


くビデオ機器側> 


オーディオケーブル(市販品） 



• 付属のビデオケーブルを使って、ピンジャック （RCA) タイプの VIDEO 出力端子と接続ずることが 
できます。ビデオカメラなど、特殊な形状のビデオ出力端子を備えたビデオ機器と接続する場合は、 
ビデオ機器に付属の専用ケーブルなどを利用して接続してくださし^。詳しくは、接続するビデオ機 
器の取扱説明書を参照してください。 

• 本機の VIDEO 入力端子と S-VIDEO 入力端子は別系統となっており、それぞれの端子に異なるビデオ 
機器を接続することができます。本機の操作で、入カソースを RGB (またはコンポーネント）、 

VI DE0、S-VIDE0 の間で随時切り替えることができます。 
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使用前の準備 


コンホーネントビデオ出力との接続 


一部のビデオ機器は「コンポーネントビデオ出力端子」を備えています。別売品のコンポーネントビデ 
オケーブル(丫 K-3) を使って、ビデオ機器のコンポーネントビデオ出力端子と本機の RGB 入力端子を接 
続することができます。 

重要！ _ 

• 接続する際は、本機とビデオ機器の電源を切った状態で行ってください。 


<本機側> 



AUDIO 出力端子へ 



コンポーネント 
ビデオ端子へ 


くビデオ機器側> 


□ 


• コンポーネントビデオ出力端子は、「丫 ’Cb’Cr」 または「丫 ’Pb’Pr」 の3つで]セツトとなっています。 
別売品のコンポーネントビデオケーブル(丫 K-3) の3つのプラグの色と端子側の色が合うように接 
続してください（緑-丫、青- Cb/Pb、 ホ- C「/P「) 。 

• 別売品のコンポーネントビデオケーブル(丫 K-3) を使って、ピンジャツク （RCA) タイプのコンポー 
ネントビデオ出力端子と接続することができます。その他の形状の端子には対応しておりませんの 
で、ごを意ください。 

• 接続が可能なのは、アナログのコンポーネントビデオ出力端子です。デジタル出力端子には対応し 
ておりません。 

• この方法で接続した場合は、設定^ニューを使った入力設定の切り替えが必要です。詳しくは「入力 
設定一 RGB 入力」（が85ぺージ）を参照してください。 
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使用前の準備 


電源を入れる 


が下の操作を行う前に、あらかじめ本機の設置（が28ページ参照）およびパソコンやビデオ機器との接 
続（が34ページ〜37ページ参照）を行ってください。 


AC コードについてのご注意 

• 電源は、指定された電源電圧（日本国内では交流100V)のコンセントを使用してください。 

• 他の電気機器と同じコンセントを使用しないでくださし、。また、延長コードを使う場合は、延長コー 
ドのアンペア数値にミ主意してください。 

• 電源コードを束ねたまま使用しないでください。 

• 電源コードの上に物を置いたり、踏みつけたりしないでください。 

• 電源コードを引っ張らないでくださし、。抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。 

• 非常時に電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りに物を置かないでください。 

• 電源についてご不明な点は、お買上げの販売店または最寄りのカシオテクノ •サービスステーシヨ 
ンにお問い合わせください。 


A 注意 


電源プラグは、必ず アース 付交流100Vのコンセントに接続してくださ 

い。 

アースの接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行って 
ください。 

また、アースを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後 
に行ってください。 


電源を入れるには 

1 . 付属の AC コードを使って、本機をコンセントに接続します。 


電源コネクター 




1 @ 

吕呂呂中^ 
呂旨旨叫6 

U 


11111 - =J - 



みモ （日本向けのみ） 


I 2P 式コンセントの場合は、同捆の 
「電源プラグ変換アダプタ」をご 
使用ください。 


付属の AC コード 

プラグの形状は、ご使用の地域 

によって異なります。 
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使用前の準備 


• コンセントに接続した時点では、本機上面の3つのインジケーターすべてがオレンジ色に点灯し 
ます。しばらくすると POWER/STANDB 丫インジケーターだけがオレンジ色に点灯した状態とな 
り、その他のインジケーターは消灯します（スタンバイ状態）。 

• 本機がスタンバイ状態になるまでは、 [ & ] (電源）キーを巧しても本機の電源は入りません。 


么本 機と接続したパソコンやビデオ機器の電源を入れます。 

3 •本機のレンズカバーが閉じている場合は、レンズカバーを開きます。 

4 •[む](電源)キーを押します。 

• 本機のウォームアップが開始され、 POWER/STANDB 丫インジケーターが緑色に点滅します。し 
ばらくすると、スタート画面の投映が開始されます。 

• ウォームアップが完了すると、 POWER/STANDB 丫インジケーターが緑色の点灯に変わり、接続 
機器からの映像が投映されます。ウォームアップの開始から、接続機器からの映像が投映される 
までの時間は、通常約60秒です。 

• 本機の電源を初めて入れた場合は、「言語初期設定」画面が投映されます。次ページの「初回電源投 
入時の言語初期設定」を参照し、設定してください。 


CASIO 


スター ト画面 



入力映像 


• 電源投入時のスタート画面を投映映像の一部を切り取って作成した「カスタムロゴ」を使用した 
り、スタート画面を表示しないように設定することができます。詳しくは「機器設定一カスタムロ 
ゴ設定」 （が 92ぺージ）と「画面設定ースタート画面」 （が 82ぺージ）を参照してください。 

• 本機が「静音モード」に設定されている場合は、ウォームアップが開始すると LAMP インジケー 
夕一が緑色に点灯します。静音モードについては、 「機器設定一静音モード」 (が90ページ）を参照 
してください。 

• 投映の操作について詳しくは、「スクリ ー ンに投映する」 （が 43ぺージ）を参照してください。 
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使用前の準備 


初回電源投入時の言語初期設定 

お買い上げ後初めて本機の電源を入れると、投映画面の中央に「言語初期設定」画面が表示されます。設 
定メニューなどに表する言語を選択してください。 

y •力ーソルキー [▲][▼] を使って、設定したい言語を反転表示状態にします。 


ILanguage 

Select a language : English 

Selectionner uine langue : Frangais 

[aJ/[t] : Scroll 阿 T 即： Apply 
[a]/[¥] :惦刊 einent [ENTER] : Validation 

WaWen 幻さ eirte S 口- ache : Deutsch 

[*!/[▼]: Scrollen 脚 T 閒： Amende 。 

Sel の km Lna lirigua : Italiano 

[*]/[▼] : Scorriinento [EMTER] : Applications 

Seleocione un idioina : EspaPiol 

[a][/[t] : Despl の日 r [ENTER] : Aplicar 

Seledone um idioma : Portugyes 

: Rolar [ENTER] : Executar 

祐を语言：中女 ( 简お字） 

W / W : 选换 [ENTER]: 案用 

超 接 語言：中文 ( お體を） 

W / [か 遲換 [ENTER] ：M 

お叫が叫計引：奇^与叫 

立 3 是 [ENTER]: 句當 

言語を選おしてくだきい：日本語 

[*]/!>]: 遇お [EMTER]: 決定： 

[a]/[t] : Scroll CENTER] : APPLY 


2 . [ ENTER ] キーを押して選択します。 

• 言語の選択が確定し、「言語初期設定」画面が閉じます。 

• 接続機器からの映像が投映された状態となります。 

齡モ _ 

• ここで設定した言語は\後から変更することができます。詳しくは「機器設定一言語」（が98ぺ一 
ジ）を参照してください。 

• 投映の操作について詳しくは、「スクリ ー ンに投映する」（が43ぺージ）を参照してください。 
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使用前の準備 


電源を切る 


ご注意 _ 

• 電源を切った後しばらくは、投映用ランプ消灯後の冷却を行うためのクールダウン状態となり、す 
ぐに電源を入れることはできません。 

• 電源を切った後しばらくは、本機は熱を帯びています。すぐに本機に触れたりしないようごを意く 
ださい。 

• クールダウン後も、しばらく本機は熱を帯びています。本機をしまう場合は、フアンが停止し製品 
が冷えてから行ってください。 


電源を切るには 

ブ •[む] (電源）キーを押します。 

• 確認メッセージが投映画面の中央に表示されます。 


電源をホフしますか？ 

■ 才 7 する：[の](電源）キーを押しでくだをい 
■ オフしない：そのままお待をくだをい 

[む]:オフ 


• 電源を切らない場合は、約10秒間放置してくださし^。確認メッセージが消え、投映が継続されま 
す。忙 SC] キーを押した場合も、確認メ ッ セージは消えます。 

么 メッセージの表示中に [ & ] 價源）キーを押して電源を切ります。 

• 本機の投映ランプが消灯し、投映映像が消えます。 

• POWER/STANDB 丫インジケーターがオレンジ色の点滅を開始します（クールダウン中）。クール 
ダウンの開始から電源が切れるまで、約90秒かかります。 

• クールダウン中は、再び電源を入れることはできません。 

•クールダウンが完了すると、 POWER/STANDB 丫インジケーターがオレンジ色に点灯し（スタン 
ノくイ状態）、必要に応じて再度電源を入れることができます。 
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使用前の準備 


又 本機の使用を終了する場合は、クールダウンが完了したのを確認して、電源プ 
ラグをコンセントから抜きます。 

ご注意 _ 

• クールダウン後も、しばらく本機は熱を帯びています。本機をしまう場合は、フアンが停止し製品 
が冷えてから行ってください。 


• POWER / STAND 日丫インジケーターが消灯します。 

4. 本機と接続したパソコンやビデオ機器の電源を切ってから、接続したケーブル 
を抜きます。 


5. レンズカバーを閉じます 

※レンズカバーを閉じる際は\レンズが突き出していない状態で開じてください。 

オートパワーオフについて 

選択されている入カソースへの入力信号がなく、一定時間操作しないと、本機の電源は自動的に切れま 
す。この機能を「オートパワーオフ」と呼びます。電源が切れるまでの時間は、最後に操作を行った時点 
または入力信号がなくなった時点から、約10分です。 

オートパワーオフによって電源が切れた場合も 、 [cb ] (電源）キーを巧して電源を切った場合と同様 
に、クールダウン状態となります。 

• クールダウン状態になると、 POWER/STANDB 丫インジケーターがオレンジ色の点滅を開始しま 
す。クールダウンの開始から電源が切れるまで、約90秒かかります。 

• クールダウン中は、再び電源を入れることはできません。 

• クールダウンが完了すると、 POWER/STANDB 丫インジケーターがオレンジ色に点灯し（スタンバ 
イ状態）、必要に応じて再度電源を入れることができまず。 

齡モ _ 

• オートパワーオフしないように設定することもできます。「機器設定ーオートパワーオフ」（が91 
ページ）を参照してください。 
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本機をスクリーンに対して設置する 
が本機を設置するに8ページ） 



r 

本機とパソ〕ン/ビデオ機器を接続する 
ザ (34 ページ）〜 （37 ぺージ） 


r 

本機と接続したパソコンやビデオ機器の電源を入れる 


r 

[&] 履源)年一を押して、本機の電源を入れる 
が電源を入れる （38 ページ） 


r 

投映位置や角度を調整する 
が設置角度の調整巧2ページ） 


r 

入カソースを選択する 
が入カソースを選択する （45 ページ） 


r 

投映サイズの調節やピント合わせを行う 

が投映サイズとフォーカスを調節する （47 ページ） 


r 


投映（プレゼンテーション、ビデオ上映など）の開始 
-入カソースのパソコンやビデオ機器の操作 
-本機の各種投映機能の利用、投映映像の調節など 


各種の投映操作 


本機を使った各種の投映操作について、詳しく説明します。 


スクリーンに投映ずる 


本機を使った基本的な投映操作について説明します。 

投映を開始ずるまでの基本的な操作の流れ 

本機からの投映は、が下の流れで行います。 


投映の準備 


投映の開始 
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各種の投映操作 


入カ ソースの 自動検索に ついて 

本機の電源を入れると、が下の順で入カソースの状態（各入力端子への入力信号があるかどう力、）を 
チェックし、最初に入力信号が見つかった入カソースを選択して投映を行います。 


RGB 端子への入力 

-► 

VIDEO 端子への入力 

-► 

S-VIDEO 端子への入力 

(RGB/ コンポーネント） 

(VIDEO) 


(S-V1DE0) 


例えば、本機の RGB 入力端子にパソコンを接続し、 S-VIDEO 入力端子にビデオデッキを接続した状態 
で、両方からの入力信号がある場合、本機の電源を入れた時点では自動的に RGB 入力が選択されます。 
選択された入カソース名は、投映画面の右上に表示されます。 

入カソース名表示 


• どの入カソースからも入力信号がない場合は、入カソース名表示の下に「入力信号がありません。」 
と表示されます。 

• RGB 端子への入力に対応した入カソース名は、本機の設定メニューの「入力設定一 RGB 入力」 

(が85ぺージ）の設定に応じて、 「RGB」 または「コンポーネント」のいずれかになります。 

「RGB」. パソコンからの RGB 入力を表しています。 

「コンポーネント」 .... コンポーネントビデオ入力を表しています。 

設定メニューについては「設定メニューの利用」 （が 61ページ）を参照してくださし、。また、コン 
ポーネントビデオについては、「コンポーネントビデオ出力との接続」 （が 37ページ）を参照して 
ください。 

• 本機の設定メニューの「機器設定一自動入力検索」（が89ぺージ）を「オフ」に設定している場合 
は、入カソースの自動検索は行われません。 
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各種の投映操作 


入カ ソースを 選択ずる 

本体のキーを使う場合と、リモコンのキーを使う場合では操作が異なります。 


【本体キー】 【リモコン キー】 



本体 キーを使って 入カ ソースを 選択するには 

本体のキーを使って入カソースを切り替えるには、 [INPUT] キーを押します。キーを押すごとに、次のよ 
うに入カソースが切り替わります。 
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各種の投映操作 


リモコンのキーを 使って入カ ソースを 選択するには 

入カソースに対応したキ ー（[RG 巨/ COMPONENT] キー、 [VIDEO] キー、 [S-VIDEO] キーのいずれ力、）を巧 
すことで、直接入カソースを選択できます。 

r メモ _ 

• 現在選択されている入カソース名力 《 、投映画面の右上に表示されます。 

• 選択した入カソースからの入力信号がない場合は、入カソース表示の下に「入力信号がありませ 
ん。」と表乐；されます。 

• RGB 端子への入力に対応した入カソース名は、本機の設定メニューの「入力設定一 RG 日入力」 

(が85ぺージ）の設定に応じて、 「RGB」 または「コンポーネント」のいずれかになります。 

「RGB」. パソコンからの RG 巨入力を表しています。 

「コンポーネント」 .... コンポーネントビデオ入力を表しています。 

設定メニューについては「設定メニューの利用」（が61ぺージ）を参照してくださし、。また、コン 
ポーネントビデオについては、「コンポーネントビデオ出力との接続」（が37ページ）を参照して 
ください。 
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各種の投映操作 


投映サイズとフォーカスを調節ずる 

ズームリングとフォーカスリングを使うことで、投映サイズの調節とフォーカス調節（ピント合わせ) 
を行うことができます。 


投映サイズを調節するには 


ズー ムリング 



ピントを合わせるには 

静止画を投映して調節することをおすすめします。 


フォーカスリング 



島メモ _ 

• ピントを調節後に投映サイズを調節すると、ピントがずれる場合があります。その場合は再度ピン 
卜を合わせてください。 
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各種の投映操作 


RGB 入力の映像の自動調整について 

入カソースが RGB (パソコンからの入力）の場合、入力切替時や電源投入時などに RGB 信号が検出され 
ると投映映像の垂直/水平位置、周波数、位相を自動的に調整します。また、 [AUTO] キーを押しても自 
動調整を実行することができます。 

齡モ _ 

• 手動で調整した値を保持したい場合は機器設定の自動調整をオフにしてください。 

の 〇ぺ_ ソ参昭 J 

• 自動調整中は画像が乱れることがあります。 

• 入カソースが RG 日が外に- VIDEO、VIDEO、 コンポーネント）の場合は、 [AUTO] キーの操作は無効で 
す。 

• 自動調整を行っても、位置がずれていたり映像が乱れる場合は、設定メニューを使って手動で調整 
を行ってくださし^。詳しくは「映像調整」（が73ページ）で、垂直位置/水平位置/周波数/位巧の 
各項目を参照してください。 
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各種の投映操作 


RGB 入力の映像の全画面表示について 

本機の映像出力時のビデオ解像度は XGA(1 024ピクセルX768ピクセル）です。本機と接続したパソコ 
ンからの入力信号が XGAJ^ 乂外の場合、パソコンからの入力画像は本機のビデオ解像度に合わせて自動 
的に拡大または縮小され、本機の投映画面の全体に表示されます。この機能を「全画面表示」と呼びま 
す。パソコンから本機への入力信号に応じて、本機の投映画面は次のようになります。 



島メモ _ 

• 全画面表示の機能によって入力画像の拡大/縮ルが行われた場合、画像が粗くなったり、画像の一 
部が見にくくなる場合があります。このような場合は、必要に応じて全画面表示を「オフ」に切り替 
えてくださし、。詳しくは「画面設定一全画面表示」（が81ページ）の項目を参照してください。 
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各種の投映操作 


台お歪みを補正ずる ( KEYSTONE ) 


本機と投映するスクリーンの角度によって、投映映像が縦方向や横方向に歪み、長方形にならない場合 
があります。本機はこの「台形歪み」を、自動または手動で補正する機能を備えています。 

重要！ _ 

• 自動台形補正が行われる（または手動台形補正を行う）ことで、投映される画像が乱れる場合があ 
ります。このような場合は、スクリーンに対する本機の設置位置を、可能な限り「本機を設置する」 
に8ぺージ）で図示されている状態におくなるようにしてください。 


旨メモ _ 

• 台形補正が行われた場合の投映画面のサイズは、台形補正が行われていない場合よりもルさくな 
ります。 


自動台形補正について 

自動台形補正機能は、縦方向の台形歪みを自動的に調節するもので、本機の縦方向の傾きを変更して 
も、投映映像が長方形になるように自動的に補正が行われます。自動台形補正が行われると、投映画面 
の中央に「自動台形補正が行われました」と表示されます。 
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各種の投映操作 


齡モ _ 

• 自動台形補正が可能な角度は、本体の傾きが約-30度〜+30度の範囲です。 



• 自動台形補正は本機の傾きを検出して行うため、投映するスクリーンや壁面などが地面に垂直な 
場合に限り有効です。傾いたスクリーンなどに投映する場合は、手動で台形補正を行ってくださ 

い。 

• 自動台形補正機能のオン/オフを切り替えることができます。詳しくは「機器設定一自動台形補 
正」（が89ぺージ）の項目を参照してください。 


重要！ _ 

• 横方向の台形歪みは自動的には補正されません。手動で台形補正を行ってください。 

• 横方向の台形歪みを手動で補正した後で自動台形補正が行われた場合、手動台形補正の「横台形補 
正」の値が変わり、横方向の台形歪みが大きくなる場合があります。これは、縦方向の補正によって 
横方向に対する手動台形補正の許容範囲が狭まり、元の横台形補正値が設定許容範囲を超えた場 
合に発生します。このような場合は、本機のスクリーンに対する横方向の設置位置をより垂直にお 
い状態になるように移動してから、再度手動/自動による台形補正を実行してください。 
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各種の投映操作 


手動台形補正について 

縦方向、横方向の台形補正を手動で行うことができます。 

手動で台形補正を行ラには 
1 . [ KEYSTON ロキーを押します。 

• 投映画面上に「台形補正」画面が表示されます。 



么 補正したい方向に応じて、 [▲] キ ー/[▼] キーを押して、「縦台形補正」または 
「横台形補正」を選択します。 

3 . [◄] キー/ [►] キーを押して、補正を行います。 

• [イキー/ [►] キーを巧すごとに「台形補正」画面上の選択項目のバーが左右に動きます。 

• 補正値はバーが左右に動く範囲で設定可能です（バーは必ずしも右端/左端までは移動しませ 
ん ）0 


JHHHP 

国 J 化 - 

1 + 

巧 台お 巧 正 

0 -1^^^^ 

1 + 

[▲]/[▼]: ■遙巧 

[◄] パ ►]: 巧ち [KEYSTONE] :終了 



• 必要に応じて手順2、3を繰り返し行い、縦方向、横方向の両方の台形補正を行います。 

4 •設定が済んだら [ ESC ] キ ー( または [KE 丫 STONE ] キ ー） を押します。 

• 「台形補正」画面が消えます。 


• 手動で台形補正が可能な角度の範囲は、縦方向が約-30度〜+30度の範囲、横方向が約-8度〜+8度 
の範囲です。 

• 横台形補正値を設定した後で縦台形補正値を変更した場合、横台形補正値が変わる場合がありま 
す。これは、縦台形補正値の変更によって横方向に対する補正の許容範囲が狭まり、元の横台形補 
正値が設定許容範囲を超えた場合に発生します。 

このような場合は、本機のスクリーンに対する横方向の設置位置をより垂直におい状態になるよ 
うに移動してから、再度手動/自動による台形補正を実行してください。 
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各種の投映操作 


音量を調節ずる (VOL +/-) 


本機のスピーカーからの出力音量を、リモコンのキーを使って調節することができます。 


音量を調節ずるには 

1 . リモコンの [VOL +] キーまたは [VOL -] キーを押します。 

• 投映画面上に「音量」画面が表示されます。 


1 音量 

16 叫国 ^- 

^ 1 

1 [VOL-]/[VO い ]: をち [ESC ]: 終了 




2 . [VOL +] キ ー( または[►巧一)を押すと音量が大きくなり 、 [VOL -] キ ー( ま 
たは [◄] +—) を押すと音量が小さくなります。 

• 希望の音量に設定してください。 

3 . 設定が済んだら [ ESC ] キーを押します。 

• 「音量」画面が消えます。 
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各種の投映操作 


映像を拡大ずる （ D-ZOOM +/-] 


投映中 の 映像の一部を、 リモコンの キーを使つ て 最大4倍まで拡大表示することができます。 

投映映像の一部を拡大ずるには 

y •リモコンの [ D-ZOOM +] キーまたは [ D-ZOOM -] キーを押します。 

• 投映画面に卡字カーソルが表示されます。 



么 リモコンの力ーソルキ ー([▼][▲] [►] [◄]) を使って、拡大したい位置の中 
瓜点に十字カーソルを移動します。 
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各種の投映操作 


又 リモコンの [ D-ZOOM +] キーを押して拡大します。 









• [ D-ZOOM +] キーを巧すごとに拡大率が上がり\最大4倍まで拡大することができます。 

• 拡大中は、 [ D-ZOOM -] キーを巧すごとに拡大率を1段階下げることができます。 

•拡大中にリモコンの力ーソルキ ー([▼][▲] [►] [◄]) を使って、拡大映像を上下左右に移動す 
ることができます。 


4 •拡大表示状態を解除するには、リモコンの [ ESC ] キーを押します。 

• 通常の表示状態に戻ります。 
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各種の投映操作 


ピクチャー•イン•ピクチャー機能を利用ずる （ P - IN - P ) 


入カソースとして RGB が選択されている場合に、投映中の映像に重ねて「子画面」を表 zi ^、 子画面に 
VIDEO 入力（または S - VIDEO 入力）の映像を表示することができます。この機能を「ピクチャー•イン•ピ 
クチャー ( P - IN - P ) 機肯もと呼びます。 


RGB 入力映像 



VIDEO (または 
S - VIDEO ) の入 
力映像 


旨メモ _ 

• 子画面に表示される映像は、初期設定では VIDEO 入力に設定されています。子画面の入カソースを 
S - VIDEO に変更するには、設定メニューを利用します。詳しくは「入力設定一 P - in - P 入力」（が87 
ページ）の項目を参照してください。 

• P - IN - P 機能は、入カソースとして RGB が選択されている場合のみ、利用可能です。その他の入力 
ソースが選択されている場合は利用できません。 

• 設定メニューの「入力設定一 RGB 入力」 （85 ぺージ）で「コンポーネント」が選択されている場合は、 
「 RGB 」 に切り替えることが必要です（初期設定では 「 RGB 」 が選択されています）。 
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各種の投映操作 


子画面を表示ずるには 


7 . リモコンの [ RGB / COMPONENT ] キーを押し、入カソースとして RGB を選択 
します。 

• 本体の [ INPUT ] キーを巧しても選択できます。 

么リ モコンの [ P - IN - P ] キーを押して、子画面を表示します。 

• 投映画面上に子画面が表示され、 VIDEO 入力（または S - VIDEO 入力）の映像が表示されます。子画 
面の表示位置は、前回子画面を表示したときに最後に表示していた位置となります（はじめて表 
示する場合は右下）。 

• 子画面は、位置を移動することができます。下記の「子画面の表示位置を切り替えるには」を参照 
してください。 

• テ画面は、サイズを3段階で変更することができます。次ページ「子画面のサイズを切り替えるに 
は」を参照してください。 


又 子画面を消すにはリモコンの [ P - IN - P ] キーまたは [ ESC ] キーを押します。 


子画面の表示位置を切り替えるには 


子画面の表 W 中にリモコンの力ーソルキ ー（[▼][▲] [►] [イ] ) を使って、子画面の表 W 位置を縦方向 • 
横方向に3段階で切り替えることができます。 
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各種の投映操作 


子画面のサイズを切り替えるには 

テ画面の表示中に [ D-ZOOM +] キー/ [ D-ZOOM -] キーを使って、子画面のサイズを大•中•ルの3段 
階で変更することができます。 



重要！ _ 

• 入カソースが RGB の場合、信号の種類によっては子画面のサイズを「大」に変更できない場合があ 
ります。例えば、解像度が UXGA(1 600 X ]200) の信号を投映している場合には、子画面サイズを 
「大」に変更できません。 


映像と音声を一時的に消ず ( MUTE ) 


入カソースからの映像と、本機のスピーカーからの音声出力を一時的に消すことができます。この映像 
と音声を消去した状態を「ミュート状態」と呼びます。 


映像と音声をミュート状態にずるには 


1 . リモコンの [ MUT ロキーを押します。 

• 投映画面全体がブラック画面となり、スピーカーからの出力音声が消音されます。 

么ミ ュート状態から復帰するにはリモコンの [ MUTE ] キ ー( または [ ESC ] キ ー） を 
押します。 


置メモ _ 

• ミュート状態にしたときの投映画面は、ブラック画面、ブルー画面、ロゴ画面から選択することが 
できます。詳しくは「画面設定ーミュート時画面」（が83ページ）の項目を参照してください。 
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各種の投映操作 


投映中の映像を静止させる ( FREEZE ) 


投映中の映像を、キーを巧した時点で本機のメモリに取り込み、静止画として表示することができま 
す。見かけ上は、投映中の映像がキーを巧した時点で静止したように見えます。この静止画の投映状態 
を「フリーズ状態」と呼びます。 


映像をフリーズ状態にずるには 

1 . リモコンの [ FREEZ ロキーを押します。 

• 投映映像が、キーを巧した時点の映像で静止します。 

么 フリーズ状態から復帰するにはリモコンの [ FREEZ ロキ ー( または [ ESC ] キ ー) 
を押します。 


本機のリモコンでパソコンを操作ずる 
(ワイヤレスマウス機能） 


本機のリモコンを使って、パソコンのマウス操作などを行うことができます。プレゼンテーシヨンソフ 
卜で作成したファイルをパソコン上で開き、本機で投映する場合などに便利です。 

重要！ _ 

• 本機のリモコンでパソコンを操作するには、本機とパソコンを付属の USB ケーブルで接続するこ 
とが必要です。詳しくは「パソコンとの USB 接続について」（が35ぺージ）を参照してください。 

• ワイヤレスマウス機能は、パソコンから本機への RGB 入力があり、本機側の入カソースで RGB 入 
力を選択した場合にのみ利用可能です。 


本機のリモコンでパソコンを操作ずるには 

y •本機とパソコンを、付属のミニ D - Sub ケーブルと USB ケーブルを使って接続 
し、本機とパソコンの電源を入れます。 

•が下の各項目を参照し、準備を行ってください。 

がパソコンとの接続（ビデオ/オーデイオの接続） （34 ページ） 

がパソコンとの US 巨接続について （35 ページ） 

2 . リモコンの [ RGB / COMPONENT ] キーを押し、入カソースとして RGB を選択 
します。 

• 本体の [ INPUT ] キーを巧しても選択できます。 


59 










各種の投映操作 


3 •リ モコンの次の各キーを使ってパソコンを操作することができます。 

力ーソルキー 

パソコン画面上のマウスカーソルを、巧した力ーソルキーの方向に移動できます。 

[PAGEUP]/[PAGEDOWN ] キー 

ノくソコンのキ ーボー ドの [Page Up]/[Page Down ] キーと同じ働きです。プレゼンテーシヨンファ 

イルで前後のページに移動する場合などに使います。 

[ENTER ] キー 

マウスの左クリックと同じ働きです。 

[ESC ] キー 

マウスの右クリックと同じ働きです。 

齡モ _ 

• 投映画面の台形歪みの手動補正中 （50 ページ)、音量調節中 （53 ページ)、映像の拡大表示中 （54 
ページ)、 P - IN - P 機能の利用中 （56 ページ)、各設定メニューの表示中 （6] ページ）など、本機に対す 
る操作の実行中は、リモコンの各キーは本体操作用となり、ワイヤレスマウス機能は利用できなく 
なります。こうした本体に対する操作を終了した時点で、再度ワイヤレスマウス機能が利用できる 
状態になります。 

• 全画面表示（一70ぺージ）が「オフ」に設定されており、力つパソコンからの入力信号が XGA より大 
きい場合は、ワイヤレスマウス機能は利用できません。全画面表示を「オン」に設定すれば、パソコ 
ンからの入力信号が XGA より大きい場合でも、ワイヤレスマウス機能が利用可能となります。 

• マウスのドラッグアンドドロップ操作はできません。 
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設定メニューの利用 


本機の設定メニューを利用した各種の設定操作と個別の設定項目について説明します。 



投映中に\ [ MENU ] キーを押して投映画面に表示される「設定メニュー」を使って、本機のさまざまな基 
本設定を行うことができます。設定メニューの項目は、下記の「設定メニューー覧」の通りです。 


表の見方について 


• 設定できる項目（または表示される項目）は、現在選択されている入カソースによって異なります。 
「入カソース」欄は、 R : RGB 入力、 C : コンポーネント入力、 S : S - VIDEO 入力、 V : VIDEO 入力をそれぞ 
れ表しています。また、「無信号」は、入力信号がない状態を表しています。 

• 「操作タイプ」欄は、各項目の操作のタイプを表しています。タイプごとの操作方法については、それ 
それ下記を参照してください。 

値設定型 ：数値を指定するタイプ （67 ページ） 

選択肢型 ：選択肢から選ぶタイプ （67 ページ） 

次画面型 ：別画面で数値指定や選択を行うタイプ （68 ページ） 

実行型 ：初期化を実行するタイプ （69 ページ） 

情報表示型：情報の表示のみを行うタイプ （69 ページ） 

• 「参照ページ」欄は、各設定項目についての詳細が解説されているページを表しています。 


61 








設定メニューの利用 


設定メニューー覧 


メイン 
メニュー 

サブメニュー 

操作タイプ 

入カ ソース 

参照ページ 

R 

C 

S 

V 

無信号 

映像調整 

明るさ 

値設定型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

73ページ 

コントラスト 

値設定型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

73ページ 

シャープネス 

値設定型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

73ページ 

色の濃さ 

値設定型 

X 

X 

〇 

〇 

X 

73ページ 

色合い 

値設定型 

X 

X 

が 

が 

X 

73ページ 

ガンマモード 

次画面型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

74ページ 

カラーバランス 

次画面型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

74ページ 

垂直位置 

値設定型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

76ページ 

水平位置 

値設定型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

76ページ 

周波数 

値設定型 

〇 

X 

X 

X 

X 

77ページ 

位相 

値設定型 

〇 

X 

X 

X 

X 

77ページ 

ノイズフィルタ 

選択肢型 

〇 

X 

X 

X 

X 

77ページ 

映像調整の初期化 

実行型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

78ページ 

音量調整 

な 

曰里 

値設定型 

〇 

〇 

〇 

〇 

木] 

78ページ 

音量調整の初期化 

実行型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

78ページ 

画面設定 

縦台形補正 

値設定型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

79ページ 

横台形補正 

値設定型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

79ページ 

アスぺクト比 

選択肢型 

X 

木3 

〇 

〇 

X 

80ページ 

全画面表示 

選択肢型 

〇 

X 

X 

X 

X 

80ページ 

左右反転表示 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

82ページ 

スタート画面 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

82ページ 

無信号時画面 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

83ページ 

ミュート時画面 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

83ページ 

画面設定の初期化 

実行型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

84ページ 

入力設定 

RGB 入力 

選択肢型 

〇 

〇 

X 

X 

料 

85ページ 

ビデオ信号 

次画面型 

X 

X 

X 

〇 

が 

86ページ 

S ビデオ信号 

次画面型 

X 

X 

〇 

X 

が 

86ページ 

P - in-P 入力 

選択肢型 

〇 

X 

X 

X 

が 

87ページ 

信号名表示 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

87ページ 

特別な信号の選択 

次画面型 

〇 

X 

X 

X 

が 

88ページ 

入力設定の初期化 

実行型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

88ページ 


木]選択されている入カソースに対して設定を行います。 

* 2入力信号が NTSC または NTSC 4.43 の場合のみ設定可能です。 
*3 入力信号のアスぺクト比が4:3の場合のみ設定可能です。 

木4 RGB / コンポーネント入力の選択時のみ設定可能です。 

木已 VIDEO 入力選択時のみ設定可能です。 

>1<6 S - VIDE 0 入力選択時のみ設定可能です。 


62 














































設定メニューの利用 


設定メニューー覧 


メイン 
メニュー 

サブメニュー 

操作 タイプ 

入カ ソース 

参照ページ 

R 

C 

S 

V 

無信号 

機器設定 

自動入力検索 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

89ページ 

自動台形補正 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

89ページ 

自動調整 

選択肢型 

〇 

X 

X 

X 

が 

90ページ 

静音モード 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

90ページ 

オートパワーオフ 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

91ぺージ 

キー ロック 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

91ページ 

カスタムロゴ設定 

専用操作木8 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

92ページ 

言語 

夕画面型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

98ページ 

警告音 

選択肢型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

98ページ 

機器設定の初期化 

実行型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

99ページ 

情報 

ランプ使用時間 

情報表示型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

99ページ 

ランプ時間の初期化 

実行型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

99ページ 

入力信号 

情報表示型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

99ページ 

信号名 

情報表示型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

99ページ 

インデックス 

情報表示型 

〇 

〇 

X 

X 

X 

99ページ 

解像度 

情報表示型 

〇 

X 

X 

X 

X 

99ページ 

水平周波数 

情報表示型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

99ページ 

垂直周波数 

情報表示型 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

99ページ 

走査方式 

情報表示型 

〇 

〇 

X 

X 

X 

89ページ 

全初期化 

全初期化 

実行型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

100ページ 


木7 RGB 入力選択時のみ設定可能です。 

*8 その他のタイプと異なる専用の操作を行います。詳しくは「機器設定一カスタムロゴ設定」（が92 
ページ）を参照してください。 
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設定メニューの利用 


設定を巧3前に 

(各設定項目と入カソースの関係について) 


設定メニューを使った各種の設定は、設定メニューを表;^した時点で選択されている入カソース （RGB 
入力、コンポーネント入力、 S - VIDEO 入力、 VIDEO 入力）に対して行われます。次の点にご留意くださし、。 
• 設定メニューに表示される項目は、選択されている入カソースなどに応じて変化します。特定の入 
カソースに特有の設定項目や、複数の入カソースに共通する設定項目があります。 

• 複数の入カソースに共通する設定項目の場合、入カソースに応じて設定可能な値域や、選択可能な 
項目が異なる場合があります。 

• 複数の入カ ソースに 共通する設定項目には、各入カ ソース ごとに個別に設定値が保持されるタイプ 
と、 すべての 入カ ソースに 対して共通する] つの 設定値が保持されるタイプのほぼ2種類に分か 
れます（一部例外を除く）。例えば音量設定は各入カ ソース ごとに設定値が保持されますが、台形補 
正設定は すべての 入カ ソースに 共通した設定値が保持されます。 

齡モ _ 

•入カソースに応じた各設定項目ごとの保持のしかたなど詳細は、「設定メニュー項目詳細」 （が 73 
ページ）を参照してください。 
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設定メニューの利用 



.一画面の基本操作 


設定メニュー画面を使った本機の各種設定操作について操作タイプごとに説明します。 


設定メニュー画面の基本操作 

設定メニュー画面を使った各種設定の基本的な操作の流れは次の通りです。 

y •設定を行う入カソースを選択します。 


2 . [ MENU ] キーを押します。 

• 投映画面の中央に設定メニュー画面が表示されます。 

• 設定メニュー画面には、左側にメインメニュー、右側に現在選択しているメインメニュー内のサ 
ブメニューが表されます。 


メインメニュー サフメニュー 



• サブメニューに表される項目は、現在選択されている入カソース、および選択されている入力 
ソースからの入力信号の有無によって変わります。詳しくは「設定メニューの概要」 （が 61ペー 
ジ）の一覧表を参照してください。 

3 . [▼] キ ー/[▲] キーを使って、設定するサブメニューを含むメインメニューを 
選択します。 

• 選択したメインメニュー内のサブメニューが表示されます。 
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設定メニューの利用 


4 . [ ENTER ] キーを押します。 

•選択したメインメニュー内の、一番上のサブメニューが選択された状態となります。 



5 . [▼] キー/ [▲] キーを使って、設定するサブメニューを選択します。 



& 選択したサブメニューに応じて、数値の変更や選択肢からの選択などの操作を 
行います。 

•サブメニューには、値設定型/選択肢型/次画面型/実行型/情報表示型の5種類の操作タイプ 
があります。操作タイプについては「設定メニューの概要」（が61ページ）を参照してください。 
各タイプの操作については、「サブメニューの操作について」を参照してください。 

• ひとつのサブメニューに対する設定操作を行った後、 [▼] キー/ [▲] キーを使って別のサブメ 
ニューを選択して、連続して設定操作を行うことができます。 

• 別のメインメニューを選択したい場合は\ [ ESC ] キーを巧して、手順3からの操作を行います。 

ス 設定メニューの操作を終了するには [ MENU ] キーを押します。 

• 設定メニューが投映画面から消えます。 
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設定メニューの利用 


サブメニューの操作について 

サブメニューの各操作タイプ(値設定型/選択肢型/次画面型/実行型/情報表示型）に応じた設定操 
作について説明します。 


値設定型のサブメニュー 

サブメニューの横に数値とバーグラフが表示されているタイプです。 

例： 映像調整^明るさ、画面設定一縦台形補正など 

操作： [イキーを押すと数値がルさくなり、 [►] キーを押すと数値が大きくなります。バーグラ 

フのバーが左右に動く範囲で調節可能です（バーは必ずしも右端/左端までは移動し 
ません）。 


み1か Am 

斗; >> 

コ；.トラスト 32 - IMIIIIIMI + 

m 亟面診を 

ンャ—ブスス 2 - mm^m - 1 + 

¢0¢入力掉ぞ 

ガンマ モード プレゼンテーション 巧巧 [ ENTER ! 

XI なるおを 

カラーバランス をち巧 房進巧巧 [ ENTER ] 

巧が 

をち位 S 0 - 

3 ミ初がん 

水平位 » 0 + 


周ぶが 1344 + 

位相 31 + 

ノイズ フィルタ C 化 ♦巧巧 〇高 

1映を IS 整の初期化 ま巧 [ ENTER ] 

1 [▲]/[▼] :涅巧[ィソ [►]: 巧ち [ ESC ]: 巧る[化 N 川:終了 


選択肢型のサブメニュー 

サブメニューの横に選択肢が表示されているタイプです。 

例： 画面設定ースタート画面、機器設定一自動台形補正など 

操作： 現在選択されている項目に参巧が付いており、選択していない項目には〇巧がせいて 

います。 [◄] キー/ [►] キーを使って、選択可能な項目の間で•巧のせいた項目を切り替 
えることができます。 



置メモ _ 

• 個別のサブメニューごとの選択可能な項目や、それぞれの意味について、詳しくは「設定メニュー 
項目詳細」（が73ぺージ）を参照してください。 
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設定メニューの利用 


次画面型のサブメニュー 

サブメニューの設定を専用の夕画面で行うタイプです。 

例： 映像調整ーガンマモード、機器設定一言語など 

操作： 入力設定ービデオ信号の場合を例に、操作手順を説明します。 

7 . リモコンの [ VIDEO ] キーを押して、ビデオ入力を選択します。 

2 . 「設定メニュー画面の基本操作」 （65 ぺージ)の手順2〜4の操作を行い、入力設 
定メインメニュー内のサブメニュー「ビデオ信号」を選択します。 



3 . [ ENTER ] キーを押します。 

• 次画面でビデオ信号の設定画面が表示されます。 



4 . [▼巧一/[▲巧一により選択したい項目へ力ーソルを移動させ、 [ ENTER ] 
キーを押して項目を選択します。 


5 . この項目の設定を終了し、元のサブメニューに戻るには、 [ ESC ] キーを押しま 
す。 

• 設定メニューの操作を終了するには [ MENU ] キーを押します。 
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設定メニューの利用 


齡モ _ 

• 次画面型のサブメニューでは、サブメニューごとに次画面に表示される設定項目や操作が異なり 
ます。個別のサブメニューについて、詳しくは「設定メニュー項目詳細」（が73ページ）を参照して 
ください。 


実行型のサブメニュー 

設定値の初期化を実行するタイプのサブメニューで、映像調整一映像調整の初期化、情報ーランプ時間 
の初期化などが該当します。サブメニューの操作については、が下で個別に説明します。 

が設定の初期化について （70 ページ） 

ザランプ時間の初期化 （108 ページ） 


情報表示型のサブメニュー 

本機の状態や設定情報を表示するサブメニューで、情報^ランプ使用時間、情報^入力信号、情報一信 
号名、情報^インデックス、情報^解像度、情報^水平周波数、情報^垂直周波数、情報^走査方式の各 
項目が該当します。表示される情報については、が下を参照してください。 

が情報 （99 ページ） 

が情報一入力信号 （99 ページ） 

が情報一信号名 （99 ページ） 

ザ情報ーインデックス （99 ページ） 

が情報一解像度 (99 ページ） 

ザ 情報一水平周波数 (99 ページ） 

が情報一垂直周波数 (99 ページ） 

ず 情報一走査方式 （ 100ページ） 
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設定メニューの利用 


設定の初期化について 

設定メニューで変更した各種の設定情報を、映像調整/音量調整/画面設定/入力設定/機器設定の 
各メインメニュー単位、またはすベてのメインメニューに含まれる全サブメニューを対象として初期 
化することができます。 

メインメニュー単位で設定を初期化するには 

映像調整の初期化を例に、操作手順を説明します。 

重要！ _ 

• が下の操作を行うと、選択した入カ ソースに 対する映像調整 メインメニュー 内の すべての サブ メ 
ニュ ー設定情報が初期化されます。 

• 映像調整の初期化を実行した場合、垂直位置、水平位置、周波数、位相の各設定項目については、現 
在選択されている入カ ソース 単位では初期化されません。現在投映している信号の種類 ( XGA / 
60 Hz 、 UXGA /60 HZ など）に対する設定情報だけが初期設定に戻ります。 


y •設定の初期化を行う入カソースを選択します。 

2 . 「設定メニュー画面の基本操作」 （65 ぺージ)の手順2〜4の操作を行い、映像調 
整メインメニュー内のサブメニュー「映像調整の初期化」を選択します。 
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設定メニューの利用 


3 . [ ENTER ] キーを押します。 

• 映像調整の初期化画面が表示されます。 


み！か •!!« 

が f S 契室 

巧な巧ちの巧巧化 

峽を视をを巧期化しますか？ 

曲亟面装を 

はい 

的り 入力!をぞ 

い、巧 

U がま ミさぞ 

巧が 


1 [*]/[▼] :遺が [ ENTER ]/[ ESC ]: ちる [ MENU ]: 終了 


4 . [▼] キー/ [▲] キーを使って「はい」を選択します。 

5 •初期化を実行するには [ ENTER ] キーを、やめるには [ ESC ] キーを押します。 

• [ ENTER ] キーを巧すと、映像調整メインメニュー内のすべてのサブメニュー設定情報が初期化さ 
れます。 
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設定メニューの利用 


すべての設定を初期化するには 

設定メニュー内のすべてのサブメニュー設定を初期化するには、が下の手順で操作を行います。 

重要！ _ 

• が下の操作を行うと、言語(機器設定一言語）およびランプ使用時間情報(情報ーランプ使用時間) 
を除いた設定メニューのすべてのサブメニュー設定情報が初期化されます。 

• カスタムロゴは初期化されません。 


1 . 設定メニュー画面の基本操作 (65 ページ)の手順1〜4の操作を行い、全初期化 
メインメニュー内のサブメニュー「全初期化」を選択します。 



2 . [ ENTER ] キーを押します。 

• 全初期化の画面が表示されます。 


み*巧巧泪を 

小) frm 

を巧巧化 

全巧期化を実行しますか？ 

跑亟面挺を 

はレ 

的ゥ人力{をす 

いいえ 

な巧ま1$志 

ぶ.. 巧が 


1 [▲] パ ▼]: 選が [ ENTER ]/[ ESC ]: 戾る[が NU ]: 終了 


3 . [▼巧一/[▲巧一を使って「はし、」を選択します。 


4 . 全初期化を実行するには [ ENTER ] キーを、やめるには [ ESC ] キーを押します。 

• [ ENTER ] キーを巧すと、言語およびランプ使用時間情報を除く設定メニュー内のすべてのサブメ 
ニュー設定情報が初期化されます。 
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設定メニューの利用 



各設定メニューごとに設定内容の詳細を説明します。 

齡モ _ 

• 本節の見出しは、「メニュ ーー >サブメニュー」という形で記載されています。 


映像調整 


■映像調整一明るさ 

投映映像の明るさを調整します。設定値が大きいほど明るくなり\小さいほど暗くなります。 

• 無信号時は設定できません。 

• 入カソース別に設定可能で、設定値は入カソースごとに個別に保持されます。 

■映像調整ーコントラスト 

投映映像のコントラスト（映像の明暗や色彩の強弱）を調整します。設定値が大きいほどコントラスト 
が強くなり、ルさいほど弱くなります。 

• 無信号時は設定できません。 

• 入カソース別に設定可能で、設定値は入カソースごとに個別に保持されます。 

■映像調整ーシャープネス 

投映映像のシャープネス（映像の輪郭の強さ）を調整します。設定値が大きいほど輪郭が強調されて映 
像がシャープになり、ルさいほど輪郭がぼやけたソフトな感じになります。 

• 無信号時は設定できません。 

• 入カソース別に設定可能で、設定値は入カソースごとに個別に保持されます。 

■映像調整一色の濃さ 

投映映像の色の濃さを調整します。設定値が大きいほど色が濃くなり、小さいほど淡くなります。 

• 入カソースが RG 目の場合と無信号時は設定できません。 

• 入カ ソース 別に設定可能で、設定値は入カ ソース ごとに個別に保持されます。 

■映像調整^色合い 

投映映像の色合いを調整します。設定値が大きいほどホ味がかり、ルさいほど青味がかった映像となり 
ます。 

• 入カソースが RGB の場合と無信号時は設定できません。 

• 入カソース別に設定可能で、設定値は入カソースごとに個別に保持されます。 
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設定メニューの利用 


■映像調整ーガンマモード 

投映映像のガンマモードを選択します。 


入カソース別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

標準/(プレゼンテーシヨン）/シアター/グラフィックス 

コンポーネント 

標準/プレゼンテーシヨン /( シアター)/グラフィックス 

S - V 1 DE 0 

VIDEO 

無信号時 

設定できません。 


各選択項目の意味 


標準 . 標準的なガンマモード設定です。 

プレゼンテーシヨン ... 文きの読みやすさ（鮮明さ）を重視したガンマモードです。 

シアター . 中間色の色合いや映像の暗い部分の再現性を重視したガンマモードで 

す。 

グラフイックス . 色のめりはりを重視したガンマモードです。 

設定値の保持 


入カソースごとに個別に保持されます。 


■映像調整一カラーバランス 

投映画像のカラーバランスを設定します。設定のしかたには、「色温度」の値の中から選択する方法と、 

ホ、緑、青の個別の「カラー」を調整する方法の2種類があります。 

•] 度に設定が可能なのは、「色温度」または「カラー」のどちらかだけです。 

• 無信号時は設定できません。 

• 入カ ソース 別に設定可能で、設定値は入カ ソース ごとに個別に保持されます。 

カラーバランス設定を色温度の選択で行ラには 

色温度の調整を行うことによって、白色の色味を変えることができます。色温度が低いとホみが 
力、った白色に、高いと青みがかった白色になります。本機では、色温度を「イを」、「標準」、「高」のいずれ 
かから選ぶことができます。 

1 . 映像調整メインメニュー内のサブメニュー「カラーバランス」を選択して 
[ ENTER ] を押します0 

• カラーバランスの設定画面が表示されます。 
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設定メニューの利用 


2 . [▼巧一/[▲巧一を使って「色温度」を選択し、 [ ENTER ] を押します。 

• 「色温度」の項目に•巧がせも「色温度」の選択が可能な状態になります。 



^•[◄] キー/ [►] キーを使って、希望の設定(お/標準/高のいずれか）を選択 
します。 

4 •設定メニューの操作を終了するには [ MENU ] キーを押します。 


カラーバランス設定を個別のカラー調整で行うには 

色温度によるカラーバランス設定の代わりに、ホ、緑、青の個別のカラーの強さを調整することで、 
カラーバランスを設定することも可能です。 

1 . 映像調整メインメニュー内のサブメニュー「カラーバランス」を選択して 
[ ENTER ] を押します0 

• カラーバランスの設定画面が表示されます。 

2 . [▼巧一/[▲巧一を使って「カラー」を選択し、 [ ENTER ] を押します。 

•「カラー」の項目に♦巧がせき、「カラー」の調整が可能な状態になります。 




カラーバランス ■ 

□ を温な 1 

が Stlgi 


曲瓦面接を 


C あ 〇巧を 〇な 1 

れ〇入力設定 


田 カラー 1 

XI がま!をを 



1 4 R 0-1^ !+■ 

巧が 


持 0 1 

巧を巧が化 


靑 0 ■ 


[*]/[▼] :涅巧[イ] /[►]: 巧ち [ ESC ]: 巧る[が N 川：お了 


3 . [▼] キー/ [▲] キーを使って設定するカラー(ホ/緑/青）を選択し、 [◄] 
キー/ [►] キーを使つて選択したカラーの値を変更します。 

4 •設定メニューの操作を終了するには [ MENU ] キーを押します。 


75 




























設定メニューの利用 


■映像調整^垂直位置 

投映範囲に対する入カソース映像の垂直位置を調整します。 


• 無信号時は設定できません。 

• 設定値は、入カソースごとではなく、設定を行った際の入力信号の種類 ( XGA /60 Hz 、 UXGA /60 Hz 
など）ごとに保持されます。ただし、設定を保持できる量には限度があるため上限を超えると一番古 
い設定から削除されます。 


■映像調整^水平位置 

投映範囲に対ずる入カソース映像の水平位置を調整します。 



• 無信号時は設定できません。 

• 設定値の保持は、映像調整^垂直位置の場合と同様です。 
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設定メニューの利用 


■映像調整^周波数 

入カソースとして RGB 入力を選択している場合で、投映画面に縦帯が出る場合は、周波数が正しく設定 
されていません。このような場合は、映像調整一周波数を手動で設定します。 

• 入カ ソースが RGB の場合のみ設定可能な項目です。 

• 設定値は、設定を行った際の入力信号の種類 (XGA/60Hz、UXGA/60Hz など）ごとに保持されます。 
ただし、設定を保持できる量には限度があるため上限を超えると一番古い設定から削除されます。 

重要！ _ 

• 映像調整一周波数の設定を行った結果、パソコンからの入力映像が表示できなくなった場合は、 
[AUTO] キーを押して一度映像の自動調整 (48 ページ参照）を行うことで、表示できる場合がありま 
す。 


■映像調整^位相 

入カ ソースと して RGB 入力を選択している場合で、投映画面に色ずれやちらつきが出る場合は、位相が 
正しく設定されていません。このような場合は、映像調整一位相を手動で設定します。 

• 入カソースが RGB の場合のみ設定可能な項目です。 

• 設定値の保持は、映像調整^周波数の場合と同様です。 


■映像調整ーノイズフィルタ 

入カソースとして RGB 入力を選択している場合で、投映画面のざらつきなどの「ノイズ」がある場合に、 
本項目の設定の変更を試してください。ノイズを低減できることがあります。 

• 入カソースが RGB の場合のみ設定可能な項目です。 RGB 入力に対して設定が保持されます。 

• 本項目の設定は電源を切るごとに初期値(標準）に戻ります。 

入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目け、っこせきの項目は初期設定） 

RGB 

お/ (標準）/高 

コンポーネント 

設定できません。 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 
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設定メニューの利用 


■映像調整^映像調整の初期化 

映像調整メインメニュー内のすべてのサブメニュー設定を、初期状態に戻します。 

• 初期化の実行は無信号時も可能です（無信号時は、選択されている入カソースに対する初期化とな 
ります）。 

• 映像調整メインメニュー内の設定項目のうち、垂直位置、水平位置、周波数、位相の各項目について 
は、現在選択されている入カソース単位では初期化されません。初期化実行時に投映していた信号 
の種類 (XGA/60HZ、UXGA/60HZ など）に対する設定情報だけが初期設定に戻ります。 

• 操作手順については、「メインメニュー単位で設定を初期化するには」（が70ページ）を参照してく 
ださい。 


音量調整 

■音量調整^音量 

本機のスピーカーから出力ずる音量を調節します。本設定項目は、リモコンの [VOL +/-] キーによる 
音量設定と連動します。 

• 無信号時は、現在選択されている入カソースに対する設定となります。 

• 設定値は入カソースごとに個別に保持されます。 

■音量調整^音量調整の初期化 

音量調整一音量のサブメニュー設定を、初期状態に戻します。 

• 初期化の実行は無信号時も可能です（無信号時は、選択されている入カソースに対ずる初期化とな 
ります）。 

• 入カソースごとに個別に初期化されます。 

• 操作手順については、「メインメニュー単位で設定を初期化するには」（が70ページ）を参照してく 

ださし、。 
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設定メニューの利用 


画面設定 

■画面設定^縦台形補正 

投映映像の縦方向の台形歪みを補正します。 

• 入カソースの選択状態に関わらず設定可能です。 



• 設定値は入カソースとは無関係に保持されます。 

■画面設定^横台形補正 

投映映像の横方向の台形歪みを補正します。 



• 入カソースの選択状態に関わらず設定可能です。 

• 設定値は入カソースとは無関係に保持されます。 

重要！ _ 

• 横台形補正値を設定した後で縦台形補正値を変更した場合、横台形補正値が変わる場合がありま 
す。これは、縦台形補正値の変更によって横方向に対する補正の許容範囲が狭まり、元の横台形補 
正値が設定許容範囲を超えた場合に発生します。このような場合は、本機のスクリーンに対する横 
方向の設置位置をより垂直におい状態になるように移動してから、再度手動/自動による台形補 
正を実行してください。 
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設定メニューの利用 


■画面設定ーアスペクト比 

投映映像のアスぺクト比(縦横の比率）を選択します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

設定できません。 

コンポーネント 

(4:3) / 16：9 

S-V1DEO 

VIDEO 

無信号時 

設定できません。 


各選択項目の意味 


4:3 . 投映時のァスぺクト比を4:3(通常のテレビ画面の比率）に設定しま 

す。入カソースが S-VIDEO または VIDEO の場合は、通常はこちらに設定 
します。 

16：9 . 投映時のァスぺクト比を]6:9(映画ゃ八ィビジョンなどの画面比率） 

に設定します。入カソースカリ6:9を4:3にスクイーズ（圧縮）したビデ 
才映像である場合は、こちらの設定にすることで、縦横比の正しい映像 
を投映することができます。 


設定値の保持 

入カソースごとに個別に保持されます。 

齡モ _ 

• 入カソースがァスぺクト比16:9のコンポーネント信号の場合は、投映時のァスぺクト比は自動的 
に16:9に設定されます。この場合、本項目の設定は変更できません。 


重要！ _ 

• 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機能により画面の拡大や縮小を行うと、 
著作権法で保護されている著作者の権利を侵害ずる恐れがありますのでごを意ください。 
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設定メニューの利用 


■画面設定^全画面表示 

入カソースとして RGB 入力を選択している場合で、本機と接続したパソコンのビデオ解像度が XGA 
(1024 ピクセルX768ピクセル）が外の場合に、本機のビデオ解像度に合わせてパソコンからの入力画 
像を拡大または縮ルし、本機の投映画面の全画面に表示するかどうかを設定します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

(オン）/オフ 

コンポーネント 

設定できません。 

S-V1DEO 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


オン . 本機と接続したパソコンのビデオ解像度が XGA が外の場合、本機の投 

映サイズに合わせて、パソコンからの入力画像が自動的に拡大または 
縮ル表示されます。 

オフ . パソコンからの入力画像の拡大/縮ルを行いません。パソコンからの 

入力画像力 《 XGA よりルさい場合は、投映サイズは相対的にルさくなり 
ます。またパソコンからの入力画像が XGA より大きい場合は、入力画像 
中央の XGA に収まる範囲だけが投映されます。 


r メモ _ 

• 全画面表示の機能によって入力画像の拡大/縮ルが行われた場合、画像が粗くなったり、画像の一 
部が見にくくなる場合があります。このような場合は、必要に応じて全画面表示を「オフ」に切り替 
えてく たさい。 (ただし、投映サイズがルさくなったり、入力画像全体が投映画面内に収まらない場 
合があります。） 


設定値の保持 

RGB 入カソースの場合のみ設定可能な項目です。 RGB 入力に対して設定が保持されます。 
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設定メニューの利用 


■画面設定^左右反転表示 

スクリーンの背面から投映を行う場合、映像が左右逆になるため左右反転表示の設定をすることが必 
要です。 


入カソース別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

オン/ (オフ） 

コンポーネント 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


オン . 映像の左右を反転して投映します。 

オフ . 通常の投映(映像の左右を反転させずに投映）を行います。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 

■画面設定^スタート画面 

本機の電源を入れたときに最初に投映される「スタート画面」を表示するか設定します。 


入カソース別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

(ロゴ）/ 無し 

コンポーネント 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


ロゴ . スタート時にロゴ画面が表示されます。 

本機の初期状態では、内蔵のロゴ画面が使用されます。投映映像の一部 
を切り取って作成した「カスタムロゴ」を使うこともできます。カスタ 
ムロゴの作成について詳しくは「機器設定一カスタムロゴ設定」 

(が92ぺージ）を参照してください。 

無し . スタート画面が表示されません。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 
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設定メニューの利用 


■画面設定^無信号時画面 

本機への入力信号がない場合に表示される画面を設定します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目け、っこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

(ブルー）/ブラック/ ロゴ 

コンポーネント 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


ブルー . 入力信号がない場合に、青色の画面が投映されます。 

ブラック . 入力信号がない場合に\黒色の画面が投映されます。 

ロゴ . 入力信号がない場合に、ロゴ画面が表示されます。 


本機の初期状態では、内蔵のロゴ画面が使用されます。投映映像の一部 
を切り取って作成した「カスタムロゴ」を使うこともできます。カスタ 
ムロゴの作成について詳しくは「機器設定一カスタムロゴ設定」 

(ザ92ページ）を参照してください。 

設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 

■画面設定^ミュート時画面 

ミュート実行時 (58 ページ参照）に表示される画面を選択します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

ブルー/ (ブラック）/ ロゴ 

コンポーネント 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


ブルー . ミュート実わ時に、青色の画面が投映されます。 

ブラック . ミュート実行時に、黒色の画面が投映されます。 

ロゴ . ミュート実行時に、ロゴ画面が表示されます。 


本機の初期状態では、内蔵のロゴ画面が使用されます。投映映像の一部 
を切り取って作成した「カスタムロゴ」を使うこともできます。カスタ 
ムロゴの作成について詳しくは「機器設定一カスタムロゴ設定」 

(が92ページ）を参照してください。 
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設定メニューの利用 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 

■画面設定^画面設定の初期化 

画面設定メインメニュー内のすべてのサブメニュー設定を、初期状態に戻します。 

• 初期化の実行は無信号時も可能です（無信号時は、選択している入カソースに対する初期化となり 
ます）。 

• 初期化の実行時に選択されていた入カソースに対する設定が、初期化の対象となります。ただし、が 
下の各設定項目については、選択されていた入カソースとは無関係に初期化されます。 

縦台形補正 
横台形補正 
左右反転表示 
スター ト画面 
無信号時画面 
ミュート時画面 

• 操作手順については、「メインメニュー単位で設定を初期化するには」（が70ぺージ）を参照してく 
ださい。 

r メモ _ 

•機器設定^自動台形補正がオンに設定されている場合は、初期化の実行後に自動台形補正が行わ 
れ、縦台形補正の値は補正された値になります。 
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設定メニューの利用 

入力設定 

■入力設定^ RGB 入力 

本機の RG 日入力端子に接続する機器に応じた入力信号の種類を選択します。 


入カソース別の選択項目 


入カソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

(RGB) /コンポーネント 

コンポーネント 

S-V1DE0 

設定できません。 

VIDEO 

無信号時 

(RGB) /コンポーネント 

※入カソースとして 「RGB/ コンポーネント」が選択されている場合の 
み、設定可能です。 


各選択項目の意味 

RGB.RG 日入力端子とパソコンを接続する場合に選択します。接続について 

詳しくは、「パソコンとの接続（ビデオ/オーデイオの接続）」 （が 34 
ページ）を参照してください。 

コンポーネント . 別売品のコンポーネントビデオケーブル(丫 K-3) を使って\ RGB 入力端 

子とビデオ機器のコンポーネントビデオ出力端子を接続する場合に選 
択します。接続について詳しくは、「コンポーネントビデオ出力との接 
続」（が37ぺージ）を参照してください。 

設定値の保持 

RG 日入力に対する設定として保持されます（その他の入カソースには無関係です）。 
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設定メニューの利用 


■ 入力設定ービデオ信号、 S ビデオ信号 

本機の VIDEO、S-VIDEO 入力端子に接続する機器に応じた入力信号の種類を選択します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カソース 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

設定できません。 

コンポーネント 

S-VIDEO 

(自動）/ NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / 

PAL60 / SECAM 

VIDEO 

無信号時 

(自動）/ NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / 

PAL60 / SECAM 

※入カソースとして 「VIDEO」 「 S-VIDEO」 が選択されている場合のみ、 
設定可能です。 


各選択項目の意味 

自動 .VIDEO、S-VIDEO の入力端子に接続されているビデオ機器からの入力 

信号を本機が自動的に判別し、適切なビデオ方式が設定されます。通常 
はこの選択項目を選択します。 

その他の選択項目 . それぞれ特定のビデオ方式を表しています。 VIDEO、S-VIDEO 入力に対 

して特定のビデオ方式を指定する場合に選択します。 

設定値の保持 

VIDEO、S-VIDEO の入力に対する設定として保持されます。 
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設定メニューの利用 


■入力設定一 P - in - P 入力 

P-IN-P 機能 （56 ぺージ参照）の利用時に、子画面に表示する映像の入カソースを選択します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カソース 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

(ビデオ）/ S- ビデオ 

コンポーネント 

設定できません。 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 

(ビデオ）/ S- ビデオ 

※入カソースとして「 RGB」 が選択されている場合のみ、設定可能です。 


各選択項目の意味 


ビデオ . 子画面に表示する映像の入カソースとして VIDEO 入力を選択します。 

S- ビデオ . 子画面に表示する映像の入カソースとして S-VIDEO 入力を選択しま 

す。 


設定値の保持 

RG 日入力に対する設定として保持されます（その他の入カソースには無関係です）。 

■入力設定^信号名表示 

投映画面上に現在選択されている入カソース名を表示するかしないかを選択します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

(オン）/オフ 

コンポーネント 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


オン . 投映画面上に現在選択されている入カソース名を表示します。 

オフ . 投映画面上に入カソース名を表示しません。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 
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設定メニューの利用 


■入力設定^特別な信号の選択 

本機の RG 巨入力端子にパソコンを接続した場合、本機はパソコンからの RG 日信号の種類を自動的に判 
別し、投映を行います。ただし信号によっては、判別できない場合があります。自動判別ができなかった 
場合、入力信号の解像度が SXGA(1 280 X ] 024) または SXGA+(1 400 X ] 050)の場合は、本項目を設定 
して投映を行ってください。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

(1280x1024) / 1400 X 1050 

コンポーネント 

設定できません。 

S-VIDEO 

VIDEO 

無信号時 

※入カ ソースとして 「RGB」 が選択され て いる場合のみ、設定可能です。 


各選択項目の意味 

1280X1024 . パソコンからの RG 巨信号の解像度が SXGA(1 280x1 024) の場合に選 

択します。 


1400 X 1050 . パソコンからの RGB 信号の解像度が SXGA+(1400x1 050) の場合に選 

択します。 


設定値の保持 

RG 日入力に対する設定と して 保持されます（その他の入カ ソース には無関係な設定です）。 

■入力設定^入力設定の初期化 

入力設定メイン^ニュー内のすべてのサブメニュー設定を、初期状態に戻します。 

• 初期化の実行は無信号時も可能です（無信号時は、選択している入カソースに対する初期化となり 
ます）。 

• 初期化の実行時に選択した入カソースに対する設定が、初期化の対象となります。ただし、「信号名 
表示」 について は、選択した入カソースとは無関係に初期化されます。 

• 操作手順については、「メインメニュー単位で設定を初期化するには」（が70ページ）を参照してく 
ださい。 
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設定メニューの利用 

機器設定 

■機器設定^自動入力検索 

電源を入れた際に入カソースの自動検索 (44 ページ参照）を実行するかどうかを選択します。 

入カソース別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

(オン）/オフ 

コンポーネント 

S-V1DEO 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


オン . 電源を入れた際に入カ ソースの 自動検索を実行します。 

オフ . 電源を入れた際に入カ ソースの 自動検索を実行しません。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 


■機器設定^自動台形補正 

本機の設置角度の変更時に自動台形補正 （50 ページ参照）を実行するかどうかを選択します。 

入カソース別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

(オン）/オフ 

コンポーネント 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


オン . 本機の設置角度の変更時に自動台形補正を実行します。 

オフ . 本機の設置角度の変更時に自動台形補正を実行しません。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 
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設定メニューの利用 


■機器設定^自動調整 

RGB 入力選択時の自動調整 (48 ページ参照）を実行するかどうかを選択します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カソース 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

(オン）/オフ 

コンポーネント 

設定できません。 

S-V1DEO 

VIDEO 

無信号時 

(オン）/オフ 

※入カソースとして RG 日入力が選択されている場合のみ、設定可能で 
す。 


各選択項目の意味 


オン .RGB 入力選択時に自動調整を実行します。 

オフ . 自動調整を実行しません。 


設定値の保持 

RG 日入力に対する設定として保持されます（その他の入カソースには無関係です）。 


■機器設定一静音モード 

投映する際の輝度を下げることで放熱用のフアンの回転数を下げ、音を静かにずることができます。 

入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

(通常モード）/静音モード 

コンポーネント 

S-V1DE0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


通常モード . 通常の輝度による投映が行われます。 

静音モード . 投映する輝度を下げると同時にフアンの回転数を下げ、通常モードよ 

りも音を静かにします。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 
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設定メニューの利用 


■機器設定ーオートパワーオフ 

オートパワーオフ （42 ページ参照）の有効/無効を選択します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

RGB 

(オン）/オフ 

コンポーネント 

S - V 1 DE 0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


オン . オートパワーオフを有効にします。 

オフ . オートパワーオフを無効にします。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 


■機器設定ーキーロック 

本体のキ ー 操作を、必要に応じて無効にすることができます。 

入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目（かっこせきの項目は初期設定） 

RGB 

オン/ (オフ） 

コンポーネント 

S - V 1 DE 0 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


オン . 本体のキー操作を無効にします。 

オフ . 本体のキー操作を有効にします。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 
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設定メニューの利用 



• キーロック状態は、設定メニューを使わずに、下記の操作によって解除する（キーロックをオフに 
設定する）ことができます。 

• 本機の電源がオンの場合：本体の [ ESC ] キーを約5秒間巧し続けます。 

• 本機の電源がオフの場合：本体の [ ESC ] キーと [の] (電源）キーを約5秒間巧し続けます 

(この操作を行うと本機の電源が入り、同時にキーロックが解除 
されます）。 

• リモコンの電池切れなどでリモコンからの操作ができなくなった場合は、本体のキー操作によっ 
てキーロックを解除してください。 


■機器設定一カスタムロゴ設定 

投映中の映像の一部を切り取ってロゴ画面を作成することができます。ロゴ画面はスタート画面や無 
信号時画面やミュート時画面として使用することができます。作成したロゴ画面を「カスタムロゴ」と 
呼びます。カスタムロゴ設定では、カスタムロゴの作成や、作成したカスタムロゴの確認などの操作を 
行うことができます。 

• 無信号時は設定できません。 

• 設定は入カソースとは無関係に保持されます。 


カスタムロゴのキヤプチヤを実行するには 

投映中の映像の一部を選択してキヤプチヤを実行し、カスタムロゴを作成します。 

重要！ _ 

•キヤプチヤの実行によって作成されるカスタムロゴの表示サイズや表示位置は、 キヤプチヤを実 
行した時点での が下の各項目の設定状態によって決まります。 

表示垂直位置/表示水平位置/表示倍率/背景色/画質モード 
キヤプチヤの操作を行う前にこれらの設定を行わなかった場合は、各項目の初期設定によって 
キヤプチヤが実行されます。設定項目について詳しくは、「カスタムロゴのキヤプチヤ設定を行う 
には」 （95 ページ）を参照してください。 


カスタムロゴのキヤプチヤは、次の手順で行います。 

y •カスタムロゴとして使用したい映像(静止画）を投映します。 

2 . 「設定メニュー画面の基本操作」 （65 ぺージ)の手順1〜4の操作を行い、機器 
設定メインメニュー内のサブメニュー「カスタムロゴ設定」を選択します。 
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設定メニューの利用 


3 . [ENTER] キーを押します。 

• カスタムロゴ設定画面が表示されます。 


み* 映を巧芭 

カスタムけゴ巧定 

sH 音* 巧整 

〇上 €>中央 〇下 

畦] 亟面 ぉを 

案示水平を® 〇在 ♦中央 〇右 

衍ゥ 人力訪ぞ 

^ 中ち车 •lOOZ 02002 C 全 •面面 

な KS おを 

社 おを om •白 

ぶ..巧が 

モード ♦巧巧 〇巧ぁ》 

ミ 初期 任 

キャブチャの閒始 案巧 [ENTER. 



1 カスタムロゴの 巧 器 実行 ENTER 


1 々スタムロゴ茲定の巧巧化 ま巧 [ENTER 



1]/[マ]:邊巧[イ ：/[►] :巧ち [ ESC ]: 巧る [ MENU ]: 終了 


4 . [▼巧一/[▲巧一を使って「キヤプチヤの開始」を選択し、 [ENTER] キーを 
押します。 

• 投映画面上にキヤプチヤする範囲を指定するための枠が表示され、枠の左上に卡字カーソル 
が表示されます。 



5 •力ーソルキ ー([▲][▼] [►] [◄]) を使って、キヤプチヤしたい範囲の左上 
位置に十字カーソルを移動します。 

反 [ENTER] キーを押します。 

• キヤプチャ範囲の左上位置が確定し、枠のサイズが変更可能な状態になります。 
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設定メニューの利用 


ス カーソルキ ー([▲][▼] [►] [◄りを使って、キヤプチヤしたい範囲を示す 
枠のサイズを変更します。 



力ーソルキーを使って、枠の右 
下位置を移動することができ 
ます。 


8 . キヤプチヤする範囲が決まったら、 [ENTER] キーを押します。 

•「キヤプチヤを開始しますか？（カスタムロゴを登録します。）」という確認ダイアログが表示 
されます。 

9 . [ENTER] キーを押します。 

• キヤプチヤが開始されますので、しばらくお待ちください。 

• キヤプチヤが完了すると、「キヤプチヤが終了しました。（カスタムロゴの登録が終了しまし 
た。）」というダイアログが表示されます。 

y0.[ENTER] キーを押して登録したカスタムロゴを確認します。 

•登録したカスタムロゴが投映されます。 [ ESC ] キーを巧すと、手順3のカスタムロゴ設定画面 
に戻ります。 

yy •設定メニューの操作を終了するには [MENU] キーを押します。 
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設定メニューの利用 


カスタムロゴのキヤプチヤ設定を行ラには 

カスタムロゴのキヤプチヤを実行する前にが下の各項目を設定して、カスタムロゴの投映時の表示 
位置や表示倍率を決めます。 


設定項目 

選択項目（かっこ付きの項目は初期設定） 

表示垂直位置 

上/ (中央）/下 

表示水平位置 

左/ (中央）/右 

表示倍率 

(100%) / 200% / 全画面 

背景色 

(白）/黒 

画質モード 

(標準）/高画質 


It メモ _ 

• 表示倍率を「全画面」に設定した場合は、表示垂直位置、表示水平位置、背景色の設定は無効となり 
ます。 

•カスタムロゴのキヤプチヤ後に上記各項目の設定を変更しても、カスタムロゴの投映位置や表示 
倍率などは変更できません。 

• が下は、各項目の設定に応じた、カスタムロゴの投映例です。 


• 画質モードを「高画質」でキヤプチヤを行ったときにエラーが起きた場合は、画質モードを落とし 
て（「高画質」一「標準」）再度キヤプチヤを試してくださし、。キヤプチヤができる可能性が高くなり 
ます。「標準」でもキヤプチヤできない場合は、キヤプチヤする範囲が広すぎることが考えられます 
ので、範囲を狭くしてください。 



央央 

中中％ 

置置 W 

直平率 f 
重水倍色 
示み示景 
表表表背 


白 


央央 

中中％ 

置置 W 
位位^ョ_。 
直平率里'" 
重水倍色 
示み示景 
ま表表背 



央央 

中中％ 

置置 W 
位位 J 白 
直平率自 
重水倍色 
示み示景 
表表表背 


下左％ 

置置 W 
位位 J 白 
直平率ら 
重水倍色 
示み示景 
表表表背 
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設定メニューの利用 


カスタムロゴのキヤプチヤ設定は、次の手順で行います。 

1 . 「カスタムロゴのキヤプチヤを実行するには」 （92 ぺージ)の手順2〜3の操 
作を行い、カスタムロゴ設定画面を表示します。 

2 . [▼] キー/ [▲] キーを使って、「表示垂直位置」〜「画質モード」のうち設定す 
る項目を選択します。 



3 •[イキー/ [►] キーを使って、希望する選択項目に口を移動します。 
4 •設定を行うすべての項目について、手順2〜3を行います。 

5 •設定メニューの操作を終了するには [ MENU ] キーを押します。 


現在のカスタムロゴを確認するには 

y •「カスタムロゴのキヤプチヤを実行するには」 （92 ぺージ)の手順2〜3の操 
作を行い、カスタムロゴ設定画面を表示します。 

2 . [▼巧一/[▲巧一を 使って 「カスタムロゴの確認」を選択し、 [ ENTER ] キー 
を押します。 

• 現在登録されているカスタムロゴが表示されます。 

3 . [ ESC ] キーを押してカスタムロゴ設定画面に戻ります。 

4 •設定メニューの操作を終了するには、 [ MENU ] キーを押します。 
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設定メニューの利用 


カスタムロゴ設定を初期化するには 

カスタムロゴ設定の初期化を実行すると、登録したカスタムロゴは消去され、カスタムロゴ設定画 
面上のすべての設定が初期化されます。 

1 . 「カスタムロゴのキヤプチヤを実行するには」 （92 ぺージ)の手順2〜3の操 
作を行い、カスタムロゴ設定画面を表示します。 

2 . [▼] キー/ [▲] キーを使って「カスタムロゴ設定の初期化」を選択し、 
[ ENTER ] キーを押します。 

• カスタムロゴの初期化画面が表示されます。 

3 . [▼] キ ー/[▲] キーを使って「はい」を選択します。 


づ •初期化を実行するには [ ENTER ] キーを、実行をやめるには [ ESC ] キーを押 
します。 

• [ENTER] キーを押すと初期化が実行され、カスタムロゴ設定画面に戻ります。 

• 忙 SC] キーを押した場合は、初期化を行わずに、カスタムロゴ設定画面に戻ります。 

5 •設定メニユーの操作を終了するには [ MENU ] キーを押します。 

齡モ _ 

• カスタムロゴ設定の初期化を行ってカスタムロゴが消去されると、スタート画面 (82 ページ)、無 
信号時画面 (83 ページ)、ミュート時画面 (83 ページ）に「ロゴ」を選択していた場合は、本機にあら 
かじめ登録されているロゴに戻ります。 
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設定メニューの利用 


■機器設定^言語 

本機の投映画面上に表示されるメッセージや設定メニュー画面などの表示言語を選択します。 


入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目 

RGB 

英語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/中 
国語(簡体字)/中国語(繁体き)/韓国語/日本語 

コンポーネント 

S-VIDEO 

VIDEO 

無信号時 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 

r メモ _ 

• この設定は、本機の電源を初めて入れた際に初期設定した表示言語の変更です。 
「初回電源投入時の言語初期設定」（が40ページ）を参照してください。 


■機器設定^警告音 

エラー発生時の警告音を鳴らすか鳴らさないか選択します。 

入カ ソース 別の選択項目 


入カ ソース 

選択項目け、っこせきの項目は初期設定） 

RGB 

(オン）/オフ 

コンポーネント 

S-VIDEO 

VIDEO 

無信号時 


各選択項目の意味 


オン . エラー発生時に警告音を鳴らします。 

オフ . エラー発生時に警告音を鳴らしません。 


設定値の保持 

選択した設定は、入カソースとは無関係に保持されます。 


• 本設定を「オン」にした場合、警告音が鳴るエラーの種類について詳しくは、「インジケーター表示 
と警告音について」（が110ページ）を参照してください。 
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設定メニューの利用 


■機器設定^機器設定の初期化 

機器設定メインメニュー内のすべてのサブメニュー設定を、初期状態に戻します。 

• 初期化の実行は無信号時も可能です（無信号時は、選択している入カソースに対する初期化となり 
ます）。 

• 設定項目の「自動調整」は、入カソースとして RG 巨入力が選択されている場合に限り、初期化の対象 
となります。その他の各設定項目については、選択されている入カソースとは無関係にすべて初期 
化されます。 

• 操作手順については、「メインメニュー単位で設定を初期化するには」（が70ページ）を参照してく 
ださい。 


情報 

■情報ーランプ使用時間 

現在のランプの使用累積時間が表示されます。 

表示されるランプ使用時間はランプ交換の目安となります。ランプの交換について詳しくは、「ランプ 
の交換について」 （が] 02ページ）を参照してください。 

■情報^ランプ時間の初期化 

ランプの交換後に、これまでのランプの使用累積時間を初期化します （0 時間に設定します）。ランプの 
交換およびランプ時間の初期化の操作については、「ランプの交換について」 （が 102ページ）を参照し 
てください。 

■情報^入力信号 

現在選択されている入力信号 （ RGB / コンポーネント / S ビデオ/ビデオのいずれ力、）が表示されます。ま 
た、入力信号がない場合は「無し」と表示されます。 

■情報^信号名 

本機への入力信号の信号名が表示されます。表示される信号名については「表示可能な信号について」 
(が116ページ）の「信号名」をご参照ください。 

■情報ーインデックス 

現在選択されている入力信号が RGB またはコンポーネントの場合のみ表示される項目です。本機の内 
部的な情報が表示されます。 

■情報^解像度 

現在選択されている入力信号が RGB の場合のみ表示される項目です。 RGB 入力信号の解像度が縦横の 
ピクセル数で表示されます。 

■情報^水平周波数 

現在選択されている入力信号が RGB 、 コンポーネント、 S - VIDEO 、 VIDEO の場合、表示される項目です。 
入力信号の水平周波数が表示されます。 

■情報^垂直周波数 

現在選択されている入力信号が RGB 、 コンポーネント、 S - VIDE 0、 VIDEO の場合、表示される項目です。 
入力信号の垂直周波数が表示されます。 
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設定メニューの利用 


■情報^走査方式 

現在選択されている入力信号が RGB またはコンポーネントの場合のみ表示される項目で、入力信号の 
走査方式が表示されます。入力信号が RGB の場合はインターレース/ノンインターレースのいずれか、 
コンポーネントの場合はインターレース/プログレッシブのいずれかとなります。 


全初期化 


■全初期化^全初期化 

設定メニュー内のすべてのサブメニュー設定を初期状態に戻します。入カソースの選択状態、入力信号 
の有無に関わらず実行が可能です。 

全初期化の操作手順については、「すべての設定を初期化するには」（が72ページ）を参照してくださ 

し、。 
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メンテナンスについて 


本機のランプ交換やクリーニングなどのメンテナンスについて説明します。 


クリーニングについて 


本機のクリーニングは、必ず電源を切った状態で行ってくださし、。 


本機外部のクリーニング 

本機外部をクリーニングする際は、柔らかな布を薄い中性洗剤に浸し、固くしぼって拭いてくださし、。 
ベンジン、アルコール、シンナーなどの化学薬品は絶対にご使用にならないでください。 


レンズのクリーニング 

市販のメガネ拭き用のクロスやクリー ニン グぺーパーなどを使って拭いてくださし、。なお、クリー ニン 
グ時にレンズを傷つけないようごを意ください。 


レンズカパーが外れてしまった 


レンズカバーが外れてしまった場合は、が下の手順で取り付けてください。 

1 . レンズカバーの左側の凸部(③の部分)を、本体の左側の留めぶの凹部(①の部 
分）に差し込みます。 

• 本体の前面に対して、レンズカバーが90度が上開いた状態で差し込んでください。 
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メンテナンスについて 


2 . レンズカバーを90度が上開いた状態で、今度はレンズカバー右側の凸部（④の 
部分）をペンの後ろ側などを使って軽く押しながら、本体の右側の留めぶの凹 
部(②の部分）に差し込みます。 



重要！ _ 

•レンズカバーを取り付ける際は、必ずレンズカバーを90度が上開いた状態(左下図）で行ってくだ 
さい。レンズカバーを90度よりも閉じた状態（右下図）で取り付けてしまうと、レンズカバーが正し 
く開閉しなかったり、破損ずる恐れがあります。 




ランプの交換について 


A 注意 


交換時期を超えて使用すると、ランプが破裂する可能性が高くなります。交換 
メッセージが表示されたら、速やかに新しいランプと交換してください。 


• 光源用ランプは消耗品です。ランプの平均寿命は2000時間です。交換表示は2000時間でメッセー 
ジが出ますが、ランプの特性や使用環境により、メッセージが出る前に暗くなったり、点灯しなくな 
ることがあります。 


102 





























メンテナンスについて 


ランプ使用時間の確認 

ランプの累積使用時間を、設定メニューで確認することができます。 


1 . [ MENU ] キーを押して、設定 メニ ューを表示します。 


2 . [▼巧一を押して、メインメニユーの「情報」を選択します。 

• 設定メニュー画面の右側に、ランプ使用時間が表示されます。 



3 •設定メニューの操作を終了するには [ MENU ] キーを押します。 

• 設定メニューが投映画面から消えます。 


ランプの交換時期について 

ランプの累積使用時間が2000時間を超えると、 LAMP インジケーターがホ点滅し、次のようなメッ 
セージが 表示されます。 


ランプの交換時期です。取扱説明書に従い早めに交換してくださし、。 


このメッセージが表示された場合はタページ「ランプの交換」に従って、お早めにランプの交換を行っ 
てください。 

(なお、 この メッセージは、電源オン時に約10秒間表示されたのちに消えます ので、 その後は通常通り本 
機を使用で為まホ ） 

このメッセージが表示されてもランプの交換を行わずに] 00時間を超え使用を続けた場合、 LAMP イン 
ジケーターがホ点灯し、次のようなメッセージが表示され約10秒後に OF 鬥犬態となります。 


ランプ寿命を超過しています。ランプを交換するまで電源が入りません。 


このメ ッ セージが表示された場合は次ページ「ランプの交換」に従って、速やかにランプ交換を行って 
ください。 
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メンテナンスについて 


ランプの交換 


A 注意 


• 本機の使用中はランプやランプの周辺が非常に高温になります。本機の電 
源を切り、クールダウン （POWER/STANDB 丫インジケーターがオレンジ点 
滅)後、本機から AC コードを取り外し、本機を60分が上放熱させた後、ラン 
プの交換を行ってくださし^。動作中や停止直後は、ランプやランプの周辺が 
高温のため、触れるとやけどをするおそれがあります。 

• ランプを交換する際は、必ず本機専用のランプカートリツジ(丫し30、別売 
品）をご使用ください。 

• プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。 
ランプは、衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより、大きな音を 
ともなって破裂したり、不点灯状態になることがあります。また、ランプの 
個体差や使用条件によって大きな差があります。 

• ランプカートリツジのガラスの部分に手で触れないでくださし、。ランプの 
破裂や寿命が短くなる原因となります。 

• ランプ破壊時には、ランプ八ウス内にガラスの破片が飛び散ったり、ランプ 
内部のガスが本機の吸気口/排気口から排出されることがあります。ラン 
プ内部に含まれているガスは、水銀が含まれていますので、破裂した場合は 
卡分な換気を行ってくださし^。ガスを吸い込んだり、目に入った場合は、速 
やかに医師にご相談ください。 

• 万ーランプが割れた場合は、ガラスの破片でけがなどをしないようにごを 
意くださし^。万ーランプが割れた場合は、ご自分でランプ交換を行わずに、 
販売店または最寄りのカシオテクノ •サービスステーシヨンに修理をご依 
頼ください。 

• ランプは水銀物質を使用しています。ご使用後のランプは、各自治体の規制 
に従い廃棄してください。 
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メンテナンスについて 


ランプを交換ずるには 

ランプ交換を行う際は、交換用ランプ(別売品）に同捆の専用ドライバーをご使用くださしバ本機にはド 
ライバーは付属していません）。 

1 . 本機の電源を切り、 AC コードを取り外します。 

2 . 本機のランプが完全に放熱するまで放置します(約60分)。 

3 •本 機の底面を上にして、机の上など安定した場所に置きます。 

4 . ランプカバーのネジをゆるめ、ランプカバーを取り外します。 



105 





























メンテナンスについて 


夕 •ランプカートリツジの3箇所のネジをゆるめます。 

ネジ部 



ランプカートリツジ 


6 . ランプカートリツジの取っ手を起こし、ランプカートリツジを引き抜きます。 

• 下図のように親指で本体を押さえながら、ランプカートリツジのレバーをゆっくり引き抜いてく 
ださい。 
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メンテナンスについて 


ス 新しいランプを、図のように方向を合わせて奥まで差し込みます。 

•差し込み後、取っ手はランプ側に（前ぺージ手順5イラストの状態になるように）倒してくださ 

い。 



巧 •ランプカートリツジの3箇所のネジを締めます。 

み ランプカバーを元の位置に取り付け、ネジを締めます。 

• この後引き続き、「ランプ時間の初期化」の操作を行ってくださし、。 
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メンテナンスについて 


ランプ時間の初期化 

ランプ時間の初期化操作は\ランプ交換を行った時期により異なります。 


ランプの交換時期です。取扱説明書に従い早めに交換してくださし、。 


このメッセージが表示された後で、下記のメッセージが表示されないうちにランプ交換を行った場合 
は、下記「ランプ使用時間を初期化するには」を参照してください。 


ランプ寿命を超過しています。ランプを交換するまで電源が入りません。 


このメッセージが表示された後でランプ交換を行った場合は、「ランプ寿命を超過した場合のランプ使 
用時間の初期化について」（が109ぺージ）を参照してください。 


ランプ使用時間を初期化ずるには 

1 . 「電源を入れるには」 （38 ぺージ）に従って、本機の電源を入れます。 

• ランプ使用時間の初期化操作を行うだけの場合は\本機にパソコンやビデオ機器などを接続する 
必要はありません。 

2 . [ MENU ] キーを押して、設定 メニ ユーを表示します。 

3 . [▼巧一を押してメインメニユーの「情報」を選択し、 [ ENTER ] キーを押しま 
す。 

•サブメニューの「ラン プ使用時間 の 初期化」が選択されます。 



4. [ ENTER ] キーを押します。 

•「ランプ使用時間を初期化しますか？」というダイアログが表示されます。 

5. [▲巧一を押して 「はし、」 を選択し、 [ ENTER ] キーを押します。 

• ランプ使用時間が初期化され、「0時間」になります。 

G •設定メニユーの操作を終了するには [ MENU ] キーを押します。 

• 設定メニューが投映画面から消えます。 
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メンテナンスについて 


ランプ寿命を超過した場合のランプ使用時間の初期化について 

ランプ寿命を超過してからランプ交換を行った場合は、本機の電源が入らないため設定メニューによ 
る操作を行うことができません。この場合は、次の操作によりランプ使用時間の初期化を行ってくださ 
し、。 


ランプ寿命が超過した後にランプ使用時間を初期化ずるには 

y •付属の AC コードを使って、本機をコンセントに接続します。 

• 接続すると本体上面の POWER/STANDBY インジケーターと LAMP インジケータがホ色に点灯 
します（ランプ寿命超過状態）。 

么 本体の[イ]キーを押しながら、 [ auto ] キーを約5秒間押し続けます。 

• ランプ使用時間が初期化されると、 POWER/STANDB 丫インジケーターがホ色の点灯からオレン 
ジ色の点灯に変化し、同時に LAM P インジケーターが消灯します。 

又 [む]價源）キーを押して、本機の電源が入るのをご確認ください。 
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故障かな？と思つ 



本機のインジケーター表示の見方や、本機のトラブルへの対処方法について説明します。 


インジケーター表示と警告音について 


本機の状態を、上面の各インジケーターの色や点灯/点滅状態によって判別することができます。本機 
の正常時、エラー時のそれぞれの状態でのインジケーター表示、およびエラー時の警告音について説明 
します。 



U \ MP インジケーター 
TEMP インジケーター 


POWER / STAND 目 Y インジケーター 


正常時のインジケーター表示 


• 表中の 「 POWER 」 は POWER/STANDB 丫インジケーターを表しています。 


インジケーター表示 

本機の状態 

参照ぺージ 

POWER 

:オレンジ点灯 

本機の AC コードをコンセントに接続した直後です。スタ 

38 ページ 

TEMP 

:オレンジ点灯 

ンバイ状態（下記参照）になるまでは、本機の電源を入れる 


LAMP 

:オレンジ点灯 

ことはできません。 


POWER 

:オレンジ点灯 

本機の AC コードがコンセントに接続されており、本機の 
電源待機状態です（スタンバイ状態)。 

38 ページ 

POWER 

:緑点滅 

本機の電源を入れた直後のウォームアツプ中です。 


POWER 

:緑点灯 

本機の電源が入り、使用可能な状態です。 


POWER 

:オレンジ点滅 

本機の電源を切った直後のクールダウン中です。 

41 ページ 

LAMP 

:緑点灯 

本機が静音モードに設定されています。 

90 ページ 
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故障かな？と思ったら 


エラー状態発生時のインジケーター表示 

• 表中の 「POWER」 は POWER/STAND 巨丫インジケーターを表しています。 

• 警告音欄の「〇」は、 エラーの 発生時に「ピー、ピー、ピー、ピー」という感じの警告音が鳴ることを表 
しています。 「A」 は、 エラーの 発生時に「ピピッ、ピピッ」という感じの警告音が鳴ることを表してい 
ます。なお、警告音は、「機器設定一警告音」（が98ページ）力けオン」の場合にのみ鳴ります。 

• エラーが発生して AC コードを取り外す際には、クールダウン後ファンが停止してから行ってくだ 
さし^。フアンが回転中に AC コードを取り外し、再度 AC コードを接続した場合ェラーから復帰でき 
ないことがあります。 


インジケーター表示 

警告音 

本機の状態と対処 

POWER :オレンジ点滅ーホ点灯 
TEMP :ホ点灯 

〇 

外部からのノイズ、または、何らかの要因により誤動 
作したことが考えられます。 POWER/STAND 日丫イン 
ジケーターがホ点灯に変わり、ファンが停止したのを 
確認して本機から AC コードを取り外し、インジケー 
夕一が消えてから、 AC コードを接続して再度電源を入 
れてくださし^。電源を入れ直してもエラーになる場合 
は、お買い上げの販売店または最寄りのカシオテク 
ノ •サービスステーションにお問い合わせください。 

POWER :オレンジ点滅ーホ点灯 
TEMP :ホ点滅 (0.5 秒周期） 

〇 

ファンに異常が発生しました。 POWER/STANDB 丫イ 
ンジケーターがホ点灯に変わり、ファンが停止したの 
を確認して本機から AC コードを取り外し、インジケー 
夕一が消 えてから、 AC コードを接続して、再度電源を 
入れてくださし^。電源を入れ直してもエラーになる場 
合は、お買い上げの販売店または最寄りのカシオテク 
ノ ■サービスステーションにお問い合わせください。 

POWER :オレンジ点滅ーホ点灯 
TEMP :ホ点滅 （1 秒周期） 

〇 

内部が極端に高温になったため、電源が自動的に切れ 
ました。次の操作を行ってください。 

① POWER/STAND 日丫インジケーターがホ点灯に変 
わったのを確認して本機から A C コードを取り外 
し、約60分本機を放熱させます。 

② 本機の吸気口/排気口がふさがれていないか\本 
機の周囲のスペースが卡分に確保されているかご 
確認ください。 

が設置場所に関するごを意 （30 ページ） 

③ AC コードを接続して、再度電源を入れてください。 

POWER :オレンジ点滅ーホ点灯 
TEMP :ホ点滅 (0.5 秒周期） 

LAMP :ホ点滅 (0.5 秒周期） 

〇 

ランプ異常が発生したため、電源が自動的に切れまし 
た。 

POWER/STAND 巨丫インジケーターがホ点灯に変わっ 
たのを確認して一度 AC コードを取り外し、接続してか 
ら、再度電源を入れてくださし^。電源を入れ直してもエ 
ラーになる場合は、本体が冷めてからランプが破損し 
ていないか確認してくださし^。ランプに異常がない場 
合は、お買い上げの販売店または最寄りのカシオテク 
ノ •サービスステーションにお問い合わせください。 
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故障かな？と思ったら 


インジケーター表示 

警告音 

本機の状態と対処 

POWER 

TEMP 

:オレンジ点滅ーホ点灯 
:オレンジ点滅 

〇 

ランプカバーが開いているため、電源が自動的に切れ 
ました。次の操作を行ってください。 

① POWER / STAND 日丫インジケーターがホ点灯に変 
わったのを確認して本機から◎-ドを取り外し、 

約60分本機を放熱させます。 




②ランプカバーを閉じます。 

がランプを交換するには （105 ページ） 




③ AC コードを接続して、再度電源を入れてくださ 
い。 

POWER 

TEMP 

:オレンジ点滅ーホ点灯 
:ホ点滅に秒周期） 

〇 

本機内部のメモリエラーが発生しました。 
POWER / STAND 日丫インジケーターがホ点灯に変わっ 
たのを確認して本機から AC コードを取り外し、約60 
分本機を放熱させた後で、お買い上げの販売店または 
最寄りのカシオテクノ •サービスステーションにお問 
い合わせください。 

POWER 

LAMP 

:緑点灯 

:ホ点滅 （1 秒周期） 

A 

ランプの交換時期です。 

「ランプの交換について」（が102ぺージ）を参照して 
ランプの交換を行ってください。 

POWER 

LAMP 

:オレンジ点滅ーホ点灯 
:ホ点灯 

〇 

ランプ寿命を超過しており、本機の電源が入らない状 
態です。 

「ランプの交換について」（が102ぺージ）を参照して 
ランプの交換を行ってください。 


本機のトラブルと対処について 


本機の使用中に何らかのトラブルが発生した場合は、故障とお思いになる前に、が下をご確認くださ 

し、。 


現象 

原因と対処 

参照ページ 

[&] (電源）キーを押しても電 
源が入らない 

POWER / STAND 巨丫インジケーターが点灯していない 
場合は、 AC コードが正しく接続されていません。 

一 AC コードを本機とコンセントにしっかり接続して 
ください。 

38ページ 

TEMP または LAMP インジケーターが点滅(点灯）し続 
けたまま消灯しない場合は、何らかのエラーが発生し 
ています。 

一 「エラー状態発生時のインジケーター表示」を参照し 
てください。 

111ページ 
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故障かな？と思ったら 


現象 

原因と対処 

参照ぺージ 

接続している機器からの映像 
が投映されない 

本機と接続しているパソコンやビデオ機器側の電源が 
入っていなかったり、ビデオ信号が出ていないことが 
考えられます。 

一接続しているパソコンやビデオ機器の電源が入って 
おり、正常に動作していることをご確認ください。 


正しい入カソースが選択されていないことが考えられ 
ます。 

一本機に接続している機器に合わせて入カソースを正 
しく選択してください。 

45ページ 

接続している機器からの映像 
が正しく投映されない 

ビデオ機器のコンポーネント出力端子と本機の RG 巨端 
子を接続した場合、ビデオ機器によっては、映像が正し 
く投映されない場合があります。 

一本機の VIDEO 入力端子または、 S-VIDEO 入力端子を 
ご使用ください。 

36ページ 

RGB/ コンポーネント選択時 
に、投映された映像の色や表示 
が極端にずれている 

設定メニューの「入力設定一 RGB 入力」の設定が、本機 
の RG 日入力端子に接続されている機器に合った設定に 
なっていないことが考えられます。 

一設定メニューの「入力設定一 RGB 入力」の設定を切り 
替えてください。 

85ページ 

本機のキー操作ができない 

キーロックの設定がオンになっていることが考えられ 
ます。 

一設定をオフに切り替えてください。 

91ページ 

リモコンで操作できない 

リモコンの乾電池が消耗していることが考えられま 
す。 

一乾電池を交換してください。 

25ページ 

リモコンの操作可能範囲外で操作していることが考え 
られます。 

一操作可能範囲内から操作してください。 

27ページ 

TEMP または LAMP インジ 
ケーターが点滅(点灯）してい 
る 

一「エラー状態発生時のインジケーター表示」を参照し 
てください。 

111ページ 

「ランプの交換時期です•••」と 
いラメッセージが表示された 

ランプの交換時期です。 

ー ランプの交換を行ってください。 

] 02ページ 

「ランプ寿命を超過しています 
•••」というメッセージが表示 
された 

ランプ寿命を超過しており、本機の電源が入らない状 
態です。 

ー ランプの交換を行ってください。 

] 02ページ 
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補足情報 


製品仕様 


モデル名 

XJ-350 

投映方式 

DLP(DMD 単板方式） 

DMD 

サイズ 

0.7 型 

画素数 

XGA(1 024x768) 

投映レンズ 

手動/光学ズーム （X2)、 手動フォーカス 

F = 2.0 〜 2.8 f = 20 〜 40mm 

光源 

200 W 高圧水銀ランプ 

RGB 入力端子 

RG 日ミニ D-Sub ]5ピンx] 

(コンポーネント信号入力端子と共用） 

VIDEO 入力端子 

RCA ピンジャック X] 

S-VIDEO 入力端子 

ミニ DIN4 ピン X ] 

音声入力端子 

ステレオミニジャック X] 

音声出力 

1W モノラル 

USB 端子 

USB TYPE B 

使用環境 

動作温度:5〜 35 °C 

動作湿度： 20〜80 % (ただし結露しないこと） 

電源 

AC1 00〜 240V、50/60HZ 

外形寸法 

230 (幅） X 55 搞 ） x 17] (奥行） mm (突起部含まず） 

質量 

1.8kg 


《改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。 
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補足情報 


USB 接続が可能なパソコンについて 


下記の条件を満たす、 Windows を搭載したパソコンまたは、 Macintosh であることが必要です。 

Windows 98/98SE/Me/ 2000 P「ofessional/XP がプレインストールされていて、 USB ポートを装備 
している旧 M PC/AT 互換 （DOS/V) 機、または、 OS 8.6-9, 10.1,] 0.2 がプリインストールされてい 
て、 US 巨ポートを装備している Macintosh 

※機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。 

※他のバージョンの OS からバージョンアップしたパソコンでの動作保証はいたしません。 
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補足情報 


表示可能な信号について 


RGB 信号 



信号名 

解像度 

水平周波数 (KHz) 

垂直周波数 (Hz) 

VESA 

640 X 350/85 

640 X 350 

37.9 

85 

640 X 400/85 

640 X 400 

37.9 

85 

720 X 400/85 

720 X 400 

37.9 

85 

640 X 480/60 

640 X 480 

31.5 

60 

640 X 480/72 

640 X 480 

37.9 

73 

640 X 480/75 

640 X 480 

37.5 

7已 

640 X 480/85 

640 X 480 

43.3 

85 

800 X 600/56 

800 X 600 

35.2 

56 

800 X 600/60 

800 X 600 

37.9 

60 

800 X 600/72 

800 X 600 

48.1 

72 

800 X 600/75 

800 X 600 

46.9 

7已 

800 X 600/85 

800 X 600 

53.7 

85 

1024 X 768/43i 

1024 X 768 

35.5 

87 

1024 X 768/60 

1024 X 768 

48.4 

60 

1024 X 768/70 

1024 X 768 

56 .已 

70 

1024 X 768/75 

1024 X 768 

60.0 

7已 

1024 X 768/85 

1024 X 768 

68.7 

8已 

1152 X 864/75 

1152 X 864 

67.5 

75 

1280 X 960/60 

1280 X 960 

60.0 

60 

1280 X 960/85 

1280 X 960 

85.9 

85 

1280 X 1024/60 

1280 X 1024 

64.0 

60 

1280 X 1024/75 

1280 X 1024 

80.0 

7已 

1280 X 1024/85 

1280 X 1024 

91.1 

85 

1 600 X 1 200/60 

1600 X 1200 

75.0 

60 

APPLE 

640 X 480/67M13 

640 X 480 

35.0 

67 

832 X 624/7日 Ml 6 

832 X 624 

49.7 

7已 

1024 X 768/75M19 

1024 X 768 

60.2 

7已 

1152 X 870/75M21 

1152 X 870 

68.7 

7已 

640 X 480/1 17iM 

640 X 480 

56.0 

117 

800 X 600 /95iM 

800 X 600 

59.0 

95 

1024 X 768/75iM 

1024 X 768 

已 9.0 

7已 

NEC 

640 X 400/56 

640 X 400 

24.8 

已6 

その他 

1400 X 1050/A 

1400 X 1050 

64.0 

59 

1400 X 1050/B 

1400 X 1050 

64.0 

60 

1152 X 864/70 

1152 X 864 

64.0 

70 

1152 X 864/85 

1152 X 864 

77.5 

8已 

1280 X 960/75 

1280 X 960 

75.0 

7已 
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補足情報 


コンポーネント信号 



信号名 

水平周波数 (KHz) 

垂直周波数 (Hz) 

HDTV 

1080160 

33.7 

60 

720p60 

4己0 

60 

SDTV 

576p50 

31.3 

50 

576150 

16.6 

50 

48 0p60 

31.5 

60 

480160 

15.7 

60 


ビデオ / S ビデオ信号 


信号名 

水平周波数 (KHz) 

垂直周波数 (Hz) 

NTSC 

15.7 

60 

NTSC4.43 

15.7 

60 

PAL 

15.6 

50 

PAL-M 

15.7 

60 

PAL-N 

15.6 

50 

PAL60 

15.7 

60 

SECAM 

15.6 

50 


※上記の表に記載されていても、機種によっては、正しく表示されない場合があります。 

《 "640 X 350/85" の信号が入力された場合、メニ ュー の"情報"の項目には、 "640x 400/85"の"情歌’ 
の内容が記載されます。 

《 " 1024X 768/75iM" の信号が入力された場合、メニューの"情報"の項目には、"1024 x 768/75" の 
"情報"の内容が記載されます。 

※"に80 X ] 024/60" 、 "1 400 X ] 050 /A" 、 "1 400 x ] 050/巨"の信号が正しく表示されない場合、メ 
ニューの"特別な信号の選択"の項目の値を変更することにより正しく表示される場合があります。 
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GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THIS UNIT IN THE U.S.A. (not 
applicable to other areas). 

NOTICE 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

FCC WARNING 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
the user’s authority to operate the equipment. 

Proper connectors must be used for connection to host computer and/or peripherals in order to meet 
FCC emission limits. 

Connector cable.XJ-350 unit to PC 


Declaration of Conformity 

Model Number:XJ-350 

Trade NameiCASIO COMPUTER CO., LTD. 

Responsible partyiCASIO, INC. 

Address:570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801 
Telephone number:973-361-5400 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two condi 杜 ons: 
(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation. 


Tested To Comply With FCC Standards 

FOR HOME OR OFFICE USE 







C€ 


CASIO ELECTRONICS CO., LTD. 
Unit 6, 1000 North Circular Road 
London NW2 7JD, U.K. 










CASIO 


カシオ計算機株式会社 

干 151-8543 東京都お谷区本町 1-6-2 

CASIO COMPUTER CO.,LTD. 

6-2, Hon-machi 1-chome 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 


